
FURLEX 500S
Sistema de enrollador de foque para barcos con estay de Ø 16 mm

•  La alineación y aislamiento del estay y 
conectores facilita el enrollado, reduce el 
desgaste y elimina el riesgo de corrosión.

•  Un distribuidor de cargas patentado  
facilita el enrollado y aumenta la durabili-
dad de los rodamientos. La ligereza del 
giratorio de driza minimiza el peso en la 
parte superior.

•  Alimentador de velas en acero inoxidable 
de alto grado para aumentar su durabili-
dad y vida útil.  Conector en composite 
para una óptima relación dureza – peso.

•  El giratorio inferior, de un giro libre,  
combinado con la uniformidad del perfil 
del estay, hacen que la vela se enrolle 
perfectamente y proporcionan un alto 
rendimiento incluso cuando se navega 
con la vela enrollada. La doble relinga, y el 
tambor desmontable facilitan rápidos 
cambios de vela y simplifican la adapta-
ción del Furlex para regatas.

•  Guía-cabos exclusivo, controla y enrolla 
el cabo del enrollador de forma uniforme.

•  Tensor completamente integrado (opcio-
nal) para ajuste rápido y sencillo del estay, 
sin que afecte a la uniformidad del perfil ni 
a la altura del tambor sobre cubierta. El 
tensor puede llegar a ajustar hasta 100 
mm.


