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KEELBOATYACHT DINGHY KOLFIBER
Riggsystem och tillbehör för  
18 till 26 fots båtar. 

Riggsystem och tillbehör för  
25 till 70 fots båtar. 

Riggsystem och tillbehör för  
jollar. 

Kolfibermaster och bommar.

Vi hoppas denna Seldén Deck hardware katalog blir till stor nytta i sökandet efter tillbehör som förenklar din  
segelhantering och gör din segling mer njutbar. Detta är endast en av fem produktkataloger som presenterar  
vårt omfattande produktprogram av däcksutrustning samt riggsystem för jollar, kölbåtar och yachts.  
Om du behöver någon av de andra katalogerna så finns de för nedladdning på www.seldenmast.com.
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ALLTID RÄTT INSTÄLLNING

Att tillverka världens bästa riggar är mer än ett jobb för oss på Seldén. Det är en 

passion. Varje Seldénrigg är noggrant designad och dimensionerad för båten i fråga. 

Ingen detalj är obetydlig i vårt sökande efter det bästa. Att vi nu har en egen stan-

dard för däcksutrustning är ett naturligt steg i vår oavbrutna strävan att åstadkomma 

bästa möjliga funktion för varje uppgift. Oavsett båtens storlek, om du seglar på 

gränsen av vad människa och material tål eller om du bara glider fram, väljer du 

Seldén så väljer du första klass, hela vägen.

3

Seldéns produkter är konstruerade och dimensionerade för hantering av 
rigg- och segel på segelbåtar och vi avsäger oss ansvaret för produkter-
nas hållfasthet och funktion om de används för andra ändamål. Använd 
ALDRIG Seldéns produkter för personlyft. 

Seldén förbehåller sig rätten till ändringar i förhållande till tryckt material.

Fotografer:
Nico Krauss omslag, Dan Ljungsvik 5, 8 (övre), 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 26 (övre), 32 (nedre), 34, 40, 42 (övre), 44, 48, 50 (nedre), 51, 57, 58, 74, 78, 81,84 (övre), 86 (nedre), 88, 90 (nedre), 92, 
99 Leif Wiklund & Dan Ljungsvik studio photos, Ola Stensby/Niklas Strandberg 10, Joakim Hermansson 14, Jonna Hautau 23, 54, Peter Szamer 24, Peter Gustafsson 26 (nedre), 28 (övre), 30, 50 
(övre), 64 (övre), 68, 82, 90 (övre), Jonas Granhed 27, 28 (nedre), 56, 60, 62, 65, 93, John Patience 32 (övre), Carol Baker 36, RS Sailing, 46 (övre), Roberto Vuilleumier 46 (nedre), Mats-Uno 
Fredrikson 48, 49, Performance Sailcraft Europe 52 (nedre), Arthur Smeets,70, Tommy Andersson 76, Tjelvar Eriksson 95, 99, Rick Tomlinson 86 (övre), Christer Bernson 96.



MED 
PASSION, 
HELA 
VÄGEN
FRÅN
RITBORDET
Att segla är en totalupplevelse. Med bra segelhante
ring blir upplevelsen lätt en passion. En seglare kan 
inte påverka faktorer som vind, vågor eller strömmar 
men det går att göra någonting åt dem. Allt som går 
att påverka ska väljas med omsorg. Varje detalj 
måste fungera perfekt för att du som seglare skall 
kunna trimma rätt. Ju mer precision som ligger i 
detaljerna, desto större möjlighet att få rätt känsla 
för segelhanteringen. Ska segel, mast, stående- 
och löpande rigg verka i symbios med varandra 

kan ingenting lämnas åt slumpen. 
Seldén är världens främsta tillverkare av riggsystem. 
Vi har sedan 1960, i nära samarbete med båtvarv 
och segelmakare över hela världen, fått fart på 
tusen och åter tusen segelbåtar. För att verkligen 
ta kontroll över hela riggens funktion har vi utveck-
lat ett eget omfattande sortiment av däcks- 
utrustning. Låg friktion, lång livslängd och design 
har styrt vårt arbete. Vi har byggt in decennier av 
erfarenhet från all tänkbar typ av segling och inte 

minst vår passion. När du hanterar Seldén däcks-
utrustning hoppas vi att du upplever just den 
känslan av passion.  
Passionen vi har tagit med, hela vägen från ritbor-
det.
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400 kg

400 kg

100 kg

800 kg

100 kg

400 kg

200 kg

600 kg600

600 kg

100 kg

VÄLJ RÄTT 
PRODUKT

BROTTLAST OCH MAX ARBETSLAST
Brottlast

Är den kraft som orsakar att någon del av en produkt går 
sönder när den utsätts för ständigt ökad belastning under 
test i laboratorium. 

Max arbetslast

Vi garanterar att produkter som utsätts för laster upp till 
denna gräns fungerar tillfredsställande.

Laster angivna i specifikationstabellen

De värden för brottlast respektive max arbetslast som 
anges i produkttabellerna omfattar enbart produkten (inte 
linan). Den last produkten utsätts för beror på linans 
belastning samt den vinkel linan har runt trissan.  
För mer information se sid 100. 

Block och talja

Ett mekaniskt system kan användas för att öka effekten av 
den mänskliga kraft som krävs i en given situation. Denna 
typ av system kan se ut på olika sätt. Några utvalda typer 
visas här bredvid.

6:1 talja med 
trippelblock.

4:1 talja med 
fiolblock.

8:1 talja med kaskad  
av enkelblock.

LÅG OCH HÖG BELASTNING
Skillnaden mellan hög och låg belastning beror på den 
kraft som krävs för att hantera belastningen. I vår 
definition har vi satt skillnaden mellan hög och låg 
belastning till 100 kg. Även om lasten är lägre än 100 
kg behövs ett mekaniskt system för att en normalper-
son ska kunna hantera den, men utväxlingen kan vara 
förhållandevis låg. En talja med utväxling 4:1 innebär 
att en last på 100 kg omvandlas till 25 kg som på ett 
bekvämt sätt kan hanteras av en besättningsman. 
Denna utväxling innebär även att 4 gånger mer lina ska 
hanteras vilket teoretiskt sett tar längre tid jämfört med 
om man inte hade någon utväxling alls. Val av utväx-
ling bestäms således av vilken last man anser sig 
kunna hantera samt hur snabbt man vill kunna få hem 
hela lasten i exempelvis ett storskot. 

STATISK OCH DYNAMISK BELASTNING  
Statisk belastning

Vid statisk belastning roterar inte blockets trissa. 
Typexempel på statisk belastning är fallblock där 
belastningen är densamma under lång tid.

Dynamisk belastning

Vid dynamisk belastning roterar blockets trissa. 
Typexempel på dynamisk belastning är storskots-
system där trissorna roterar ofta under segling.

6



Alla Seldénblock är av samma höga kvalitet och är gjorda för 
en bestämd uppgift. I syfte att underlätta för dig att välja rätt 
block för ditt användningsområde har vi kategoriserat blocken 
för fyra typer av belastning: låg, hög, statisk och dynamisk.

SELDÉNSPECIFIKA BETECKNINGAR
Alla Seldéns produkter inom sortimentet däcks-
utrustning har namngivits på ett logiskt sätt. Nedan 
ges exempel på blockens beteckningar. 

Alla Seldénblock betecknas utifrån två huvud
egenskaper. Den första delen betecknar typ av 
lager eller andra specifika egenskaper. Den andra 
delen anger trissdiameter Exempel: PBB 60 är ett 
glidlagrat Plain Bearing Block med en trissdiameter 
på 60 mm.

Ett kindblock är ett enkelt brytblock som monteras 
på en vertikal och välvd yta, exempelvis en mast- 
eller bomprofil, till skillnad från ett fotblock som 
monteras på däck eller annan plan yta.

BLOCKFAMILJER   

Blocken är indelade i familjer. Alla block inom en 
specifik familj har samma trissa. Trissans artikel-
nummer bildar grund för blockets artikelnummer. 
Exempel: trissan på PBB 60 har artikelnummer 
406-001 och PBB 60 enkelblock har artikelnummer 
406-001-01. 

Trissornas artikelnummer är instansade på sidan av 
varje trissa. 

Hög 
belastning

Statisk belastning

Dynamisk belastning

Låg 
belastning

Skenor och travare finns i fyra olika storlekar, 15, 22, 30 och 
42. Denna modell är en förenklad variant och ger en finger-
visning om vilket system som skall användas till vilken 
båtstorlek. För mer utförlig information se dimensionerings-
guiden sid 94. 

För mer information hur man dimensionerar  
Seldéns däcksutrustning, se sid 102.

SYSTEM 30

30’ 45’

20’

SYSTEM 22

33’

Jolle

SYSTEM 15

22’

SYSTEM 42

40’ 65’
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Kullagrade block 
för hög belastning,
sid 46

Kullagrade block,
sid 32

Rullagrade block,
sid 28

Ögonsvirvel,
sid 90

Seldén däcksutrustning är noggrant  

designad, utvecklad och tillverkad med 

den strikta kvalitetskontroll och detalj-

noggrannhet som är Seldéns känne-

tecken. Vi lämnar 2 års garanti på all 

Seldén däcksutrustning.

SELDÉN 
DECK 
HARD
WARE 

Glidlagrade block,
sid 12

Cam cleat,
sid 86

Valley cleat,
sid 88
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Glidlagrade block 
för hög belastning,
sid 48

Spärrblock,
sid 42

Mastsvirvel,
sid 91

Tillbehör,
sid 94

Laster,
sid 100

Dimensionering, 
sid 102

Fribärande 
skenor,
sid 106

Hålbilder
sid, 107

Brytblock,
sid 92 KO
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System 22,
sid 60

System 15,
sid 52

System 30,
sid 62

System 42,
sid 66

System 42,
sid 70

Taljor,
sid 83

Självslående system,
sid 78SK
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BLOCK 
GJORDA FÖR 
TOTAL 
HARMONI
Seldéns block ger dig fördelen av högt styrka/vikt förhållande. 

Materialvalet spelar stor roll för produkternas prestanda.  

Vi använder bland annat komposit bestående av 50% glasfiber 

och 50% polyamid samt syrafast rostfritt stål i våra block.  

Varje komponent är designad för att prestera på topp, i fullständig 

harmoni med övriga riggen under alla förhållanden.  

Blockprogrammet omfattar glidlagrade block, rullagrade block, 

kullagrade block och spärrblock.

Kullagrade 
block 

Kullagrade  
block för hög 
belastning

Glidlagrade 
block för hög 
belastning

Glidlagrade 
block 

Rullagrade 
block 

Spärrblock 
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TEKNISKA EGENSKAPER 

• �Rostfritt band för styrka och livslängd (PBB 50-PBB 80).

• �Styva glasfiberförstärkta sidor förhindrar linan från att kila fast.

• Glasfiberförstärkt polyamid komposit.

• �Innovativ design med handmanövrerad svirvelmekanism.

För att klara höga laster är PBB 70/80 dessutom utrustad med:

• Glasfiberförstärkt trissa med Teflon® bussning.

• Toppsvirvelbussning i brons (PBB 80).

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Glidlagrade block används vid hög och statisk belastning för:

• Fall.

• Skotsystem för yachts.

• Kick.

VÄLJ RÄTT BLOCK

Glidlagrade block (PBB) passar perfekt  
vid hög och statisk belastning. Finns i  
trissdiameter 16, 20, 40, 50, 60, 70, 80 och  
100 mm.

SELDÉN
GLID-
LAGRADE 
BLOCK

PBB 20,
sid 14

PBB 16,
sid 14

PBB 40,
sid 15
PBB 50,
sid 16-17
PBB 60,
sid 18-19
PBB 70,
sid 20-21
PBB 80,
sid 22-23

PBB 100,
sid 24-25

PBB 60/80
Quick lock,
sid 26-27

Hög 
belastning

Statisk belastning

Dynamisk belastning

Låg 
belastning

PBB

12



Vridstyva sidor i 
komposit förhindrar 
att linan kommer i 
beknip mellan sida 
och trissa

Rostfritt band för  
ökad säkerhet
PBB50-PBB80

Rostfri axel

Polymerbussning
PBB70/80

Praktisk knapp  
för omställning 
mellan svirvlande 
och låst schackel
PBB50/60/70/80

Rostfri axel

Rostfri schackel

Polymertrissa
PBB 20/40/50/60.
Glasfiberförstärkt trissa
PBB 70/80

13
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EGENSKAPER FÖR PBB 16 

• Ett litet rostfritt block designat för flagg- 
	 linor, lazy jacks och liknande applikationer.  
• Fast ögla för najning.  
• Finns tillgängligt med två olika trissor,  
	 komposit eller mässing. 

EGENSKAPER FÖR PBB 20 

• Trissa i polymer.
• �Styva glasfiberförstärkta sidor  

förhindrar linan från att kila fast.      

PBB 20
Enkelblock med 
fast bygel

PBB 16
Enkelblock

GLIDLAGRADE  
BLOCK 
PBB

16/20

Art. Nr. Beskrivning Vikt
(g)

Max arbetslast 
(kg)

Brottslast 
(kg)

Max lintjocklek 
(mm)

401-001-01R Enkelblock, komposit 4 70 140 6

401-001-02R Enkelblock, mässing 10 100 200 6

Art. Nr. Beskrivning Vikt
(g)

Max arbetslast 
(kg)

Brottslast 
(kg)

Max lintjocklek 
(mm)

Fästelement
(Ø mm)

402-001-01R Single strap 6 70 140 6

402-001-02R Flip flop 25 70 140 6

c-c 45 mm
Fästelement: M5 
bult eller 4,8 mm 
popnitar.

PBB 16

PBB 20

PBB 20 Flip flop

Swan 40 ”Penelope” 
anväder PBB 20 för flag linor. 

14
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Art. nr. Vikt
(g)

Max 
arbetslast 

(kg)

Brottlast 
(kg)

Max 
lintjocklek 

(mm)

Schackel/
Fästelement 

(Ø mm)

404-001-01R 68 350 700 8 5

404-001-02R 76 350 700 8 5

404-001-25R 53 350 700 8 -

404-001-11R 83 350 700 8 5

GLIDLAGRADE 
BLOCK 
PBB

40
Enkelblock med 
hundsvott

TEKNISKA EGENSKAPER FÖR PBB 40

• Trissa i polymer.
• �Styva glasfiberförstärkta sidor förhindrar

linan från att kila fast
Block med
band

Fiolblock med 
hundsvott

Dynamisk belastning

Låg 
belastning PBB 40

En bussning används för att fixera schackeln i antingen 0° eller
90°. Utan denna bussning är schackeln frisvirvlande. Se sid 94
för mer information

Svirvlande eller låst schackel

Hög 
belastning

Statisk belastning

Enkelblock

15
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Trippelblock Trippelblock  
med hundsvott

Trippelblock  
med cam cleat

TEKNISKA EGENSKAPER FÖR PBB 50

• Polymertrissa.
• Rostfritt band för styrka och livslängd.
• Styva glasfiberförstärkta sidor förhindrar
   linan från att kila fast.
• Glasfiberförstärkt polyamid komposit.
• Knapplåsning av svirvelmekanism.

Enkelblock Enkelblock  
med hundsvott

Enkelblock  
med cam cleat

Enkelblock med hunds-
vott och cam cleat

Dubbelblock Dubbelblock  
med hundsvott

GLID-  
LAGRADE  
BLOCK 
PBB

50

Hög 
belastning

Statisk belastning

Dynamisk belastning

Låg 
belastning PBB 50

16
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Trippelblock med 
hundsvott och cam cleat

Fiolblock med cam cleat

Fiolblock med hundsvott 
och cam cleat

Fiolblock, ”tandem”
För ändlös manöverlina till Seldén CX  
och GX rullsystem.

Fotblock Kindblock R260 Kindblock R40

Fiolblock Fiolblock  
med hundsvott

PBB 50

Art. nr. Vikt
(g)

Max  
arbetslast 

(kg)

Brottlast 
(kg)

Max  
lintjocklek 

(mm)

Schackel/
Fästelement 

(Ø mm)

405-001-01R 113 650 1300 12 5

405-001-02R 129 650 1300 12 5

405-001-03R 195 120* 240 12 5

405-001-04R 212 240* 480 12 5

405-001-05R 217 650 1300 12 5

405-001-06R 233 650 1300 12 5

405-001-07R 292 650 1300 12 5

405-001-08R 306 650 1300 12 5

405-001-09R 426 600* 1200 12 5

405-001-10R 440 650 1300 12 5

405-001-11R 150 650 1300 12 5

405-001-12R 161 650 1300 12 5

405-001-13R 234 360* 720 12 5

405-001-14R 244 480* 960 12 5

405-001-15R 80 650 1300 12 3xM5  
(ej inkluderat)

405-001-16R 81 650 1300 12 3xM5  
(ej inkluderat)

405-001-17R 81 650 1300 12 3xM5  
(ej inkluderat)

405-001-40R 355 120* 240 10 405-040-01R

För mer information om dimensionering,  
se sid 102. 

* Max arbetslast baserad på cam cleat 433-201-01.

17



Q W E

R T Y

U I O

TEKNISKA EGENSKAPER FÖR PBB 60
• Trissa i polymer.
• Rostfritt band för styrka och livslängd.
• Styva glasfiberförstärkta sidor förhindrar
   linan från att kila fast.
• Glasfiberförstärkt polyamid komposit.
• Knapplåsning av svirvelmekanism.

Trippelblock Trippelblock med 
hundsvott

Trippelblock med cam 
cleat

Enkelblock Enkelblock med 
hundsvott

Enkelblock med cam 
cleat

Enkelblock med hunds-
vott och cam cleat

Dubbelblock Dubbelblock med 
hundsvott

Statisk belastning

Hög 
belastning

Dynamisk belastning

Låg 
belastning PBB 60

GLID-  
LAGRADE  
BLOCK 
PBB

60

18
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Trippelblock med 
hundsvott och cam cleat

Fiolblock med cam 
cleat

Fiolblock med hundsvott 
och cam cleat

Fotblock Kindblock R345 Kindblock R48

Fiolblock Fiolblock med 
hundsvott

PBB 60

Art. nr. Vikt
(g)

Max  
arbetslast 

(kg)

Brottlast 
(kg)

Max  
lintjocklek 

(mm)

Schackel/
Fästelement 

(Ø mm)

406-001-01R 189 1000 2000 14 6

406-001-02R 211 1000 2000 14 6

406-001-03R 286 120** 240 12 6

406-001-04R 308 240** 480 12 6

406-001-05R 357 1000 2000 14 6

406-001-06R 378 1000 2000 14 6

406-001-07R 500 1000 2000 14 6

406-001-08R 524 1000 2000 14 6

406-001-09R 658 600** 1200 12 6

406-001-10R 670 720** 1440 12 6

406-001-11R 254 1000 2000 14 6

406-001-12R 271 1000 2000 14 6

406-001-13R 350 360** 720 12 6

406-001-14R 369 480** 960 12 6

406-001-15R 141 1000 2000 14 3xM6 (ej  
inkluderat)

406-001-16R 137 1000 2000 14 3xM6 (ej  
inkluderat)

406-001-17R 145 1000 2000 14 3xM6 (ej  
inkluderat)

406-001-20R 292 1000* 2000* 14 3xM6 (ej  
inkluderat)

406-001-40R 500 120** 240 12 406-040-01R

406-001-23R 195 1000 2000 14 6

* Övre trissa: Max arbetslast = 500 kg. Brottlast = 1000 kg.  
** Max arbetslast baserad på cam cleat 433-201-01.Dubbelt fotblock Fiolblock, ”tandem”

För ändlös manöverlina till 

Seldén CX och GX rullsystem.

För mer information om 
dimensionering, se sid 102. 

Enkelblock med
bågformad schackel

406-001-23R

19



GLID-  
LAGRADE  
BLOCK 
PBB

70

Statisk belastning

Hög 
belastning

Dynamisk belastning

Låg 
belastning PBB 70

TEKNISKA EGENSKAPER FÖR PBB 70

• �Glasfiberförstärkt trissa med polymer  

bussning.

• �Schackelns bygel är Ø 6 mm och bulten  

Ø 8 mm för optimerad styrka i relation till vikt.

• Rostfritt band för styrka och livslängd.

• �Styva glasfiberförstärkta sidor förhindrar linan  

från att kila fast.

• Glasfiberförstärkt polyamid komposit.

• Knapplåsning av svirvelmekanism.

20
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PBB 70

Art. nr. Vikt
(g)

Max 
arbetslast 

(kg)

Brottlast 
(kg)

Max lin-
tjocklek 

(mm)

Schackel 
(Ø mm)

407-001-01R 254 1500 3000 14 6/8

407-001-02R 285 1500 3000 14 6/8

407-001-05R 495 1500 3000 14 6/8

407-001-11R 372 1500 3000 14 6/8

407-001-12R 395 1500 3000 14 6/8

Enkelblock Enkelblock med 
hundsvott

Dubbelblock

Fiolblock Fiolblock med 
hundsvott

Glidlagrat PBB 70 dubbelblock.

För mer information om dimensionering,  
se sid 102. 
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Enkelblock

Enkelblock med hundsvott

Dubbelblock

GLID-  
LAGRADE  
BLOCK 
PBB

80

TEKNISKA EGENSKAPER FÖR PBB 80

• �Glasfiberförstärkt trissa med polymer bussning
• Toppsvirvelbussning i brons.
• �Schackelns bygel är Ø 8 mm och bulten  

Ø 10 mm för optimerad styrka i relation till vikt.
• Rostfritt band för styrka och livslängd.
• �Styva glasfiberförstärkta sidor förhindrar linan  

från att kila fast.
• Glasfiberförstärkt polyamid komposit.
• Knapplåsning av svirvelmekanism.

Statisk belastning

Hög 
belastning

Dynamisk belastning

Låg 
belastning PBB 80

För mer information om dimensionering,  
se sid 102. 22
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Fiolblock

Fiolblock med hundsvott

Enkelt fotblock

Dubbelblock med 
hundsvott

Trippelblock

Trippelblock med 
hundsvott

PBB 80

Art. nr. Vikt
(g)

Max arbetslast (kg) Brottlast (kg)
Max  

lintjocklek 
(mm)

Schackel/
Fästelement 

(Ø mm)

408-001-01R 471 2000 4000 16 8/10

408-001-02R 524 2000 4000 16 8/10

408-001-05R 846 2000 4000 16 8/10

408-001-06R 901 2000 4000 16 8/10

408-001-07R 1154 2000 4000 16 8/10

408-001-08R 1204 2000 4000 16 8/10

408-001-11R 603 2000 4000 16 8/10

408-001-12R 638 2000 4000 16 8/10

408-001-15R 310 2000 4000 16 3xM8 (ej 
inkluderat)

408-001-20R 628 2000 (nedre trissa)
1000 (övre trissa)

4000 (nedre trissa)
2000 (övre trissa) 16 3xM8 (ej 

inkluderat)

Dubbelt fotblock

PBB 80 Trippel
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GLID-  
LAGRADE  
BLOCK 
PBB

100
TEKNISKA EGENSKAPER PBB 100

•	 Ett glidlagrat block som klarar arbetslaster 
upp till 4 ton. 

•	 Glidlagret består av en acetalbussning 
och två axiella Delrin® lager tar upp 
eventuell sidobelastning från en lina som 
inte linjerar med trissan. 

•	 Blocksidor och trissa består av svart- 
anodiserad, maskinbearbetad aluminium. 

•	 Allt rostfritt material är isolerat från 
aluminium för att förhindra korrosion. 

•	 Det är enkelt att ta isär blocket för  
underhåll. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

•	 Uthal 
•	 Skot
•	 Fall
•	 Akterstag
•	 Backstag

Hög 
belastning

Statisk belastning

Dynamisk belastning

Låg 
belastning

PBB 100

Blocksidor i maskin-
bearbetad aluminium

Trissa i maskin- 
bearbetad aluminium

Acetalbussning

Ø12 mm schackel

Låsskruv för omställning 
mellan svirvlande och 
låst schackel

Delrin® kulor
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Enkelblock, 
svirvlande

Enkelblock, 
svirvlande med 
hundsvott

Enkelt fallblock

Fotblock

PBB 100

Art. nr. Vikt
(g)

Bredd B1 
(mm)

Max arbetslast (kg) Brottlast (kg)
Max lin-
tjocklek 

(mm)

Schackel/
Fästelement 

(Ø mm)

410-001-01R 1030 - 4000 8000 20 12

410-001-02R 1100 - 4000 8000 20 12

410-001-03R 633 16,5 4000 8000 20 16 mm axel

410-001-04R 1750 - 4000 8000 20 12

410-001-15R 740 - 4000 8000 20 3xM10 (ej 
inkluderat)

410-001-16R 1390 - 4000 (nedre trissa)
2000 (övre trissa)

8000 (nedre trissa)
4000 (övre trissa) 20 3xM10 (ej 

inkluderat)

PBB 100 fotblock

För mer information om dimensionering,  
se sid 102. 

Dubbelblock

Dubbelt fotblock
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TEKNISKA EGENSKAPER FÖR PBB 60/80 
QUICK LOCK

•	Fjäderbelastad låsarm för en distinkt och  
	 pålitlig låsning av linan. Fjädern låser armen i  
	 antingen öppet eller stängt läge. 
•	Quick Lock funktionen är endast avsedd för  
	 temporär skotlåsning och skall inte ersätta en  
	 normal avlastare eller knap.
•	Acetaltrissa (PBB 60).
•	Glasfiberförstärkt trissa med polymer-  
	 bussning (PBB 80).
•	Vridstyva glasfiberförstärkta blocksidor som  
	 förhindrar linan från att kila fast vid sido- 
	 belastning. 
•	Laster tas upp av en rostfri bygel innanför  
	 blocksidorna. Denna detalj är ett exempel på  
	 Seldéns säkerhetstänkande. 

GLID-  
LAGRADE  
BLOCK 
PBB

60/80
QUICK LOCK

Fjäder

Rostfri bygel för bästa styrka 
och livslängd

Vridstyva blocksidor i  
komposit

Rostfri låsarm

Hög 
belastning

Statisk belastning

Dynamisk belastning

Låg 
belastning PBB 60

 
PBB 80
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Art. nr. Vikt
(g)

Max arbetslast (kg) Brottlast (kg)
Max  

lintjocklek 
(mm)

Fäst-
element

406-001-18R 198 1000 2000 14 3xM6 (ej 
inkluderat)

406-001-19R 398 1000 (nedre trissa)
500 (övre trissa)

2000 (nedre trissa)
1000 (övre trissa) 14 3xM6 (ej 

inkluderat)

406-001-21R 198 1000 2000 14 3xM6 (ej 
inkluderat)

406-001-22R 398 1000 (nedre trissa)
500 (övre trissa)

2000 (nedre trissa)
1000 (övre trissa) 14 3xM6 (ej 

inkluderat)

Art. nr. Vikt
(g)

Max arbetslast (kg) Brottlast (kg)
Max  

lintjocklek 
(mm)

Fäst-
element

408-001-18R 395 2000 4000 16 3xM8 (ej 
inkluderat)

408-001-19R 778 2000 (nedre trissa)
1000 (övre trissa)

4000 (nedre trissa)
2000 (övre trissa) 16 3xM8 (ej 

inkluderat)

408-001-21R 395 2000 4000 16 3xM8 (ej 
inkluderat)

406-001-22R 778 2000 (nedre trissa)
1000 (övre trissa)

4000 (nedre trissa)
2000 (övre trissa) 16 3xM8 (ej 

inkluderat)

PBB 60 QUICK LOCK

PBB 80 QUICK LOCK

Enkelt fotblock med 
låsarm, medurs

Enkelt fotblock med 
låsarm, moturs

Dubbelt fotblock 
med två låsarmar, 
medurs

Dubbelt fotblock 
med två låsarmar, 
moturs

Montera alltid ett kindblock/fotblock så att 
blocket linjerar med lastriktningen.  

För mer information om laster och hålbilder,  
se sid 100 och 107. 

PBB Quick lock med fjäderbelastad 
låsarm. 
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SELDÉN
RULL-  
LAGRADE  
BLOCK 

RULLAGRADE BLOCK

Lågt rullmotstånd vid höga, dynamiska laster känne-
tecknar Seldéns Roller Bearing Block (RBB). Att en 
akterstagstalja, en tysk skotning, ett spinnakerfall 
eller en kicktalja lätt löper ut innebär att manövrarna 
blir snabba, säkra och okomplicerade. Du kan behålla 
fokus på rätt saker.

Hög 
belastning

Statisk belastning

Dynamisk belastning

Låg 
belastning

RBB 
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TEKNISKA EGENSKAPER FÖR RBB 60/80

 

• Blocksidor och trissa i maskinbearbetad svarteloxerad aluminium  
	 och rullager i Torlon®.

• Allt rostfritt är isolerat från aluminium för att förhindra korrosion.

• Schackelns bygel är Ø 6/8 mm och bulten Ø 8/10mm för optimerad 		
	 styrka i relation till vikt.

• Kullager i Polymer stabiliserar trissan vid sidobelastningar

Blocksidor i maskin-
bearbetad aluminium

Polymer kulor

Torlon® rullager

Isoleringsbricka

Trissa i 
maskin- 
bearbetad 
aluminium

Ø 6 mm bygel (RBB 60)
Ø 8 mm bygel (RBB 80)

Låsskruv för omställning 
mellan svirvlande och 
låst schackel.

"Winch feeder" används för att styra en lina till en ledig vinsch. 

Ø 8 mm bult (RBB 60)
Ø 10 mm bult (RBB 80)
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RULL-  
LAGRADE  
BLOCK 
RBB

60 Enkelblock,  
svirvlande

Enkelblock, svirvlande 
med hundsvott

Enkelblock,
akterstag/fall

Dubbelblock,
svirvlande

Fotblock Winch feeder Flip flop

RBB 60

Art. nr. Vikt
(g)

Bredd B1 
(mm)

Max arbets-
last (kg)

Brottlast 
(kg)

Max lin-
tjocklek 

(mm)

Schackel/
Fästelement 

(Ø mm)

406-201-01R 205 - 1500 3000 12 6/8

406-201-02R 215 - 1500 3000 12 6/8

406-201-03R 135 14 1500 3000 12 8 mm axel

406-201-05R 330 - 1500 3000 12 6/8

406-201-07R 140 - 1500 3000 12 3xM6

406-201-11R 221 - 1500 3000 12 3xM8
försänkt

406-201-08R 126 - 1500 3000 12 1xM10 
försänkt

406-201-09R 274 - 1350 2700 12 4xM6

Hög 
belastning

Statisk belastning

Dynamisk belastning

Låg 
belastning

RBB 60
RBB 80

Flip flop är ledat och ställer in sig i rätt 
vinkel för att styra exempelvis ett ”Tyskt” 
storskot akterut. Infästningsbeslagen är 
mjukt rundade, maskinbearbetade  
aluminiumbyglar och bussningar mellan 
axel och infästningsbeslag eliminerar 
skrammel. Låg friktion, flexibilitet och 
eliminerad nötning av linan kännetecknar 
flip flop. 

Fotblock, svirvlande
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Enkelblock,  
svirvlande

Enkelblock, svirvlande 
med hundsvott

Enkelblock,  
akterstag/fall

Dubbelblock,
svirvlande

Fotblock

RULL-  
LAGRADE  
BLOCK 
RBB

80

RBB 80

Art. nr. Vikt
(g)

Bredd B1 
(mm)

Max 
arbetslast 

(kg)

Brottlast 
(kg)

Max lin-
tjocklek 

(mm)

Schackel/
Fästelement 

(Ø mm)

408-201-01R 417 - 2500 5000 14 8/10

408-201-02R 430 - 2500 5000 14 8/10

408-201-03R 282 14,5 2500 5000 14 10 mm
axel

408-201-05R 667 - 2500 5000 14 8/10

408-201-07R 296 - 2500 5000 14 3xM8

RBB 80 Enkelblock

RBB 60 och RBB 80  
Enkelblock akterstag/fall

Smörjmedel för Torlon® kullager,  
Art. Nr. 312-534-01R.
En droppe räcker!
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VÄLJ RÄTT BLOCK

Kullagrade block (BBB) används vid moderata 
och dynamiska laster. Kullager ger god 
trissrotation med minsta möjliga friktion. 
Finns med 20, 30, 40 och 60 mm triss- 
diameter.

SELDÉN
KUL-
LAGRADE 
BLOCK

BBB 30,
sid 36-37

BBB 40,
sid 38-39

BBB 60,
sid 40-41

BBB 20,
sid 34-35

Hög 
belastning

Statistisk belastning

Dynamisk belastning

Låg 
belastning

BBB

Genomföringsblock finns i 
storlekarna BBB 20, BBB 30 och 
BBB 40 och används för att leda en 
lina genom däcket, exempelvis 
manöverlinan till Furlex TD. 

ARB 45,
sid 43

MRB 60,
sid 44
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BBB 30

BBB 40 

BBB 20

TEKNISKA EGENSKAPER BBB 20/30/40

• �Rostfri lagerbana, rostfria kulor och Acetal trissa 
för bästa lagerstyrka även vid hög dynamisk 
belastning.

• �Kulhållare i Acetal förhindrar friktion mellan kulorna 
och håller nere vikten.

• Glasfiberförstärkt polyamid komposit.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Kullagrade block används vid medeltung och  
dynamisk belastning för:
• Trimlinor
• Fall
• Skotsystem för jollar och kölbåtar
• Suggor
• Kick

Sidor i glasfiberfylld  
komposit

Rostfria lagerbanor

Stor lagerdiameter  
– mindre friktion

Kulhållare  
i Polymer

Rostfria kulor

KASKADSYSTEM
BBB 30/40 

En bussning används för att fixera schackeln i antingen 0° eller 
90°. Utan denna bussning är schackeln frisvirvlande. Se sid 94 
för mer information.  

Fixerad eller svirvlande schackel
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Trippelblock med 
hundsvott och cam 
cleat

KUL- 
LAGRADE 
BLOCK 
BBB

20 Enkelblock med  
fast bygel

Trippelblock med 
hundsvott

DubbelblockEnkelblock med fast 
bygel och hundsvott

Dubbelblock 
med hundsvott

Trippelblock  Trippelblock med 
cam cleat

Enkelblock med 
fast schackel

Hög 
belastning

Statisk belastning

Dynamisk belastning

Låg 
belastning

BBB 20

Enkelblock stand-up
(inkl.  tvåpunktsbygel 
403-122, 
 stand-up fjäder  
403-123)

Dubbelblock stand-up
(inkl.  tvåpunktsbygel 
403-122, 
 stand-up fjäder 403-123)
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TEKNISKA EGENSKAPER BBB 20

• �Rostfritt band för hög styrka och styva sidor.

• �Rostfria kullager och Acetal trissa för  
högsta styrka även vid hög dynamisk belastning.

• Glasfiberförstärkt polyamid komposit.
• }r Rullager i Polymer för låg vikt.

BBB 20

TIPS FÖR MONTERING AV  
BBB 20 TIE-ON

BBB 20 tie-on kan fästas på tre olika  
sätt. Om den fästs som i bild 3 minskar 
blockets maximala arbetslast med 50%.

Art. nr. Vikt
(g)

Max 
arbetslast 

(kg)

Brottlast 
(kg)

Max  
lintjocklek 

(mm)

Schackel/
Fästelement 

(Ø mm)

402-101-01R 14 150 300 6 –

402-101-02R 16 150 300 6 –

402-101-03R 35 300 600 6 –

402-101-04R 36 300 600 6 –

402-101-05R 52 300 600 6 –

402-101-06R 54 300 600 6 –

402-101-07R 98 300 600 6 –

402-101-08R 100 300 600 6 –

402-101-09R 22 150 300 6 4

402-101-12R 7 100* 200* 6 –

402-101-13R 6 100 200 6 2xM4  
(ej inkluderat)

402-101-14R 18 150 300 6 2xM4  
(ej inkluderat)

402-101-15R 39 200 400 6 2xM4  
(ej inkluderat)

402-101-16R 8 100 200 6 2xM4 
(ej inkluderat)

402-101-17R 9 100 200 6 2xM4 
(ej inkluderat)

402-101-18R 17 100 200 6 2xM4 
(ej inkluderat)

402-101-19R 62 150 300 6 -

402-101-20R 17 150 300 6 1xM4
(ej inkluderat)

Enkelt fotblockEnkelblock, tie-on

BBB 20 tie-on och  
fotblock passar perfekt  
för segelapplikationer.

Rullager i Polymer

*Max arbetslast = 50 kg, Brottlast = 100 kg när blocket är monterat som på bild 3 (ovan).

Enkelt ledblock

Enkelt genom- 
föringsblock

Dubbelt genom-
föringsblock

Trapetsring Enkelblock med 
skruvfäste
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Trippelblock, fast ögla, 
hundsvott och cam cleat

Enkelblock, tie-on

Dubbelblock  
med fast ögla och 
hundsvott

Trippelblock med 
fast ögla

TEKNISKA EGENSKAPER BBB 30

• �Lagerbanor i rostfritt stål, rostfria kullager och 
trissa i polymer för bästa styrka även vid hög 
dynamisk belastning.

• �Kulhållare i polymer förhindrar friktion mellan 
kulorna och håller nere vikten.

• �Glasfiberförstärkt polyamid komposit.

KUL- 
LAGRADE 
BLOCK 
BBB

30 Enkelblock med  
fast bygel

Enkelblock,  
svirvlande/fixerad 
med hundsvott

Dubbelblock med 
fast ögla

Enkelt fotblock

Enkelblock, 
svirvlande/fixerad

Hög 
belastning

Statisk belastning

Dynamisk belastning

Låg 
belastning

BBB 30
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Trippelblock med 
hundsvott

Enkelblock med 
hundsvott och fast 
bygel

Skothornsblock

Trippelblock med 
cam cleat

Enkelblock svirvlande, 
stand-up

BBB 30

Art. nr. Vikt
(g)

Max 
arbetslast 

(kg)

Brottlast 
(kg)

Max  
lintjocklek  

(mm)

Schackel/
Fästelement 

(Ø mm)

403-101-01R 33 200 400 8 4

403-101-02R 24 200 400 8 –

403-101-03R 35 200 400 8 4

403-101-04R 49 400 800 8 –

403-101-05R 52 400 800 8 –

403-101-06R 77 600 1200 8 –

403-101-07R 130 540* 1080 7 –

403-101-08R 21 200 400 8 –

403-101-09R 22 200 400 8 2xM4 
(ej inkluderat)

403-101-10R 79 600 1200 8 –

403-101-11R 126 450* 900 7 –

403-101-12R 30 200 400 8 2xM4 
(ej inkluderat)

403-101-13R 29 200 400 8 –

403-101-14R 68 200 400 8 Ring Ø35x5

403-101-16R 26 200 400 8 –

403-101-22R 24 200 400 8 2xM5 
(ej inkluderat)

403-101-23R 22 200 400 8 2xM5 
(ej inkluderat)

403-101-24R 44 200 400 8 2xM5 
(ej inkluderat)

403-101-15R 38 150 300 8/6 -

Centrumhålet kan användas 
som hundsvott.

* Max arbetslast baserad på cam cleat 433-101-01.

Enkelt ledblock

Dubbelt genom- 
föringsblock

Enkelt genom- 
föringsblock

Enkelblock med  
slitsad svirvelpinne
(Inkl. i 403-101-12R 
och System 15)

Länkat BBB30/BBB20
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Trippelblock,  
svirvlande  

Enkelblock, svirvlande/ 
fixerad med hundsvott

Enkelblock, svirvlande/
fixerad med cam cleat

Enkelblock, svirvlande/
fixerad med hundsvott 
och cam cleat

Trippelblock,  
svirvlande med 
cam cleat

Trippelblock, svirvlande 
med hundsvott

Enkelblock,  
svirvlande/fixerad 

Enkelblock med  
fast bygel.  
Öppningsbart

TEKNISKA EGENSKAPER BBB 40

• Lagerbanor i rostfritt stål, rostfria kullager
	 och Polymer trissa för bästa styrka även
	 vid hög dynamisk belastning.
• Kulhållare i Polymer förhindrar friktion mellan
	 kulorna och håller nere vikten.
• Glasfiberförstärkt polyamid komposit.

KUL- 
LAGRADE 
BLOCK 
BBB

40

Dubbelblock med 
fast ögla

Dubbelblock med fast 
ögla och hundsvott

Trippelblock,  
svirvlande med hunds-
vott och cam cleat

Hög 
belastning

Statisk belastning

Dynamisk belastning

Låg 
belastning

BBB 40

För mer information om dimensionering,  
se sid 98. 

404-040-01R Snabbschackel 40
passar till alla Seldéns BBB 40 
block och gör det enkelt att flytta 
blocket vid behov. 

Fiolblock, svirvlande/ 
fixerad
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Enkelblock tie-on

Enkelt fotblock

Fiolblock, svirvlande/ 
fixerad med cam cleat

Fiolblock med krok 
och cam cleat

Fiolblock svirvlande/
fixerad med hundsvott 
och cam cleat

Fiolblock med krok, 
cam cleat och bygel

BBB 40

Art. nr. Vikt
(g)

Max 
arbetslast 

(kg)

Brottlast 
(kg)

Max  
lintjocklek 

(mm)

Schackel/
Fästelement 

(Ø mm)

404-101-01R 55 250 500 10 4

404-101-02R 45 250 500 10 –

404-101-03R 60 250 500 10 4

404-101-04R 100 90* 180 7 4

404-101-05R 104 180* 360 7 4

404-101-06R 98 500 1000 10 –

404-101-07R 102 500 1000 10 –

404-101-08R 168 750 1500 10 5

404-101-09R 171 750 1500 10 5

404-101-10R 216 450* 900 7 5

404-101-11R 220 540* 1080 7 5

404-101-12R 66 250 500 10 4

404-101-13R 70 250 500 10 4

404-101-14R 107 250 500 7 4

404-101-15R 115 250 500 7 4

404-101-16R 48 250 500 10 -

404-101-17R 49 250 500 10 2xM5 
(ej inkluderat)

404-101-18R 118 250 500 10 -

404-101-19R 120 250 500 10 -

404-101-20R 50 250 500 10 -

404-101-21R 78 200 400 10/8 -

404-101-22R 53 250 500 10 2xM5 
(ej inkluderat)

404-101-23R 42 250 500 10 2xM5 
(ej inkluderat)

404-101-24R 93 250 500 10 2xM5 
(ej inkluderat)

Fiolblock, svirvlande/ 
fixerad med hundsvott

Enkelblock med hund-
svott och fast bygel. 
Öppningsbart. 

* Max arbetslast baserad på cam cleat 433-101-01.

Enkelt ledblock Dubbelt genom- 
föringsblock

Enkelt genom- 
föringsblock

Länkat  
BBB40/BBB30k
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KUL- 
LAGRADE 
BLOCK 
BBB

60 Enkelblock med 
hundsvott

Enkelblock med 
cam cleat

Enkelblock med hundsvott 
och cam cleat

Enkelblock

Hög 
belastning

Statisk belastning

Dynamisk belastning

Låg 
belastning

BBB 60

Dessa block finns med kullager i Delrin alternativt 
rostfritt stål. Block med Delrinkullager används 
när man vill ha ett lätt block för en applikation 
med begränsad belastning, medan ”Heavy Duty” 
alternativet är ett till storleken litet block som 
klarar höga laster.  

TEKNISKA EGENSKAPER FÖR BBB 60

•	 Ø 5 mm Delrinkullager och Ø 60 mm trissa i 
polymer. 

•	 Blocksidor i glasfiberförstärkt polyamid-
komposit. 

TEKNISKA EGENSKAPER FÖR BBB 60 HD 
(HEAVY DUTY)

•	 Ø 5 mm rostfria kulor och Ø 60 mm trissa i 
polymer.

•	 Lagerbanor i rostfritt stål.

•	 Kulhållare i komposit förhindrar friktion mellan 
kulorna och reducerar vikten.

•	 Blocksidor i glasfiberförstärkt polyamid-
komposit. 

För mer information om dimensionering,  
se sid 94. 

Ett BBB 60 HD  
kännetecknas av sin  
grå kulhållare. 
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Trippelblock med  
hundsvott

Trippelblock med cam cleat 
och bygel för fintrimstalja

Dubbelblock

Fiolblock

Fiollblock med 
hundsvott och 
cam cleat Enkelblock tie-on Enkelblock fotblock

Trippelblock

Fiolblock med 
hundsvott

Trippelblock med  
hundsvott och cam cleat

Fiolblock med cam cleat  
och fäste för fintrimstalja

Art. nr. Vikt
(g)

Max 
arbetslast 

(kg)

Brottlast 
(kg)

Max  
lintjocklek 

(mm)

Schackel/
Fästelement 

(Ø mm)

406-601-01R 115 350 1000 10 5

406-601-02R 126 350 1000 10 5

406-601-03R 266 120 240 10 5

406-601-04R 276 240 480 10 5

406-601-05R 233 700 1400 10 5

406-601-06R 327 1000 2000 10 5

406-601-07R 337 1000 2000 10 5

406-601-08R 495 600 1200 10 5

406-601-09R 505 720 1440 10 5

406-601-10R 155 500 1000 10 5

406-601-11R 165 500 1000 10 5

406-601-12R 306 360 720 10 5

406-601-13R 316 480 960 10 5

406-601-14R 83 350 1000 10 -

406-601-15R 85 350 1000 10 3xM6
(ej inkluderat)

BBB 60

BBB 60, HEAVY DUTY
Rostfria kulor

Art. nr. Vikt
(g)

Max  
arbetslast 

(kg)

Brottlast 
(kg)

406-601-51R 146 500 1000

406-601-52R 158 500 1000

406-601-64R 114 500 1000

406-601-65R 114 500 1000
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SELDÉN
SPÄRR-
BLOCK

ARB 45 och MRB 60. En bussning används för att fixera 
schackeln i antingen 0° eller 90°. Utan denna bussning är 
schackeln frisvirvlande. Se sid 94 för mer information.   

Fixerad eller svirvlande schackel
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TEKNISKA EGENSKAPER ARB 45

• �Ø 5 mm Delrinkullager och Ø 45 mm 
trissa i kolfiberförstärkt polyetherimid.

• �Trissan övergår från fri rotation till 
spärrläge automatiskt när belast
ningen ökar. Seglaren bestämmer 
själv spärrfunktionens känslighet  
och justerar den enkelt med en 
insexnyckel inuti trissan.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• �Storskot för jollar
• �Spinnakerskot

Automatiskt spärrblock vid låg 
belastning. Spärrfunktionen 
kopplas automatisk ur så att 
trissan kan rotera fritt.

Automatiskt spärrblock vid hög 
belastning. När belastningen  
ökar kopplas spärrfunktionen 
automatiskt in och trissan låses  
i en riktning.

AUTOMATISKT 
SPÄRRBLOCK
ARB

45

Använd insexnyckeln för 
att ställa in spärrblockets 
känslighet.

Art. nr. Vikt
(g)

Max  
arbetslast 

(kg)

Brottlast 
(kg)

Max  
lintjocklek 

(mm)

Schackel 
(Ø mm)

404-401-01R 64 150 300 8 4
Enkelblock 

ARB 45
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Enkelblock
svirvlande/fixerad

Enkelblock svirvlande/
fixerad med hundsvott

Fotblock, medurs Fotblock, moturs

Hög 
belastning

Statisk belastning

Dynamisk belastning

Låg 
belastning

För jollestorskot och spinnakerskot. Gör 
det enklare att ta ett nytt grepp för att skota 
hem och därmed enklare för seglaren som 
håller skotet. Den perfekta kombinationen 
av kontroll och bekvämlighet.

Enkelblock, svirvlande/
fixerad med cam cleat

Enkelblock svirvlande/fixerad 
med hundsvott och cam cleat

MANUELLT 
SPÄRRBLOCK
MRB

60

44



Q

Y

W

U

E

I

R

O

{

T

P

}

U I O

}{P
MRB 60

Fiolblock svirvlande/
fixerad

Art. nr. Vikt
(g)

Max  
arbetslast 

(kg)

Brottlast 
(kg)

Max  
lintjocklek 

(mm)

Schackel/
Fästelement 

(Ø mm)

406-301-01R 121 250 500 10 5

406-301-02R 132 250 500 10 5

406-301-03R 172 120 240 10 5

406-301-04R 283 240 480 10 5

406-301-05R 91 250 500 10 3xM6 (ej 
inkluderat)

406-301-06R 91 250 500 10 3xM6 (ej 
inkluderat)

406-301-07R 147 500 1000 10 5

406-301-08R 534 600 1200 10 5

406-301-09R 545 720 1440 10 5

406-301-10R 177 500 1000 10 5

406-301-12R 298 360 720 10 5

406-301-13R 318 480 960 10 5

Trippelblock, svirvlande/
fixerad med cam cleat  
och bygel för fintrimstalja

Trippelblock, svirvlande/
fixerad med hundsvott
och cam cleat

Fiolblock, svirvlande/ 
fixerad med cam cleat 
och fäste för fintrimstalja

Fiolblock svirvlande/
fixerad med hundsvott

Fiolblock, svirvlande/
fixerad med hundsvott
och cam cleat

Manuellt spärrblock 60. Den grå omställaren används för 
att slå av och på blockets spärrfunktion.

TEKNISKA EGENSKAPER MRB 60

• �Ø 5 mm Delrinkullager och Ø 60 mm 
trissa i kolfiberförstärkt poly- 
etherimid.

• �Manuell omställare för att slå av  
och på spärrfunktionen.
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Enkelblock med 
hundsvott

Enkelblock med 
riggbult

EnkelblockEnkelblock, bygel

SELDÉN 
KULLAGRADE 
BLOCK
FÖR HÖG
BELASTNING
HIGH LOAD BBB

25

Hög 
belastning

Statisk belastning

Dynamisk belastning

Låg 
belastning

HIGH 
LOAD 
BBB 25
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Trippelblock med 
hundsvott

Trippelblock

HIGH LOAD BBB 25

Art. nr. Vikt
(g)

Max  
arbetslast 

(kg)

Brottlast 
(kg)

Max lin-
tjocklek 

(mm)

402-201-04R 36 400 800 5

402-201-05R 30 400 800 5

402-201-06R 32 400 800 5

402-201-07R 34 400 800 5

402-201-08R 58 400 800 5

402-201-09R 62 400 800 5

402-201-10R 84 400 800 5

402-201-11R 86 400 800 5

TEKNISKA EGENSKAPER HIGH LOAD BBB 25

• �Rostfria sidor ger hög styrka och styvhet.
• En rad av rostfria kullager.
• �Kulhållare minskar friktion mellan kulorna och håller  

nere vikten.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• Fall
• Taljor
• Barduner

Dubbelblock Dubbelblock med 
hundsvott

High load BBB 25 Utväxling 3:1
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SELDÉN 
GLIDLAGRADE 
BLOCK
FÖR HÖG
BELASTNING
HIGH LOAD PBB

45/60/80/100/130

Hög 
belastning

Statisk belastning

Dynamisk belastning

Låg 
belastning HIGH 

LOAD
PBB
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HIGH LOAD PBB

Dessa block är avsedda för mjuk wire eller 
Dyneema/Spectra-kärna. 

TEKNISKA EGENSKAPER

• �Rostfria elektropolerade sidor,  
anodiserad aluminiumtrissa och glid-
lagerbussning i polymer.

• �Yttre förstärkningar för högre brottlast och 
lägre vikt. Gäller PBB60/80/100/130.

• �Polyamidbrickor centrerar wireterminalen i 
gaffeln. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• Framtagen för wiresystem med hög  
   belastning t.ex. akterstag.

Art. nr. Beskrivning Vikt
(g)

Bredd B1 
(mm)

Bredd B2 
(mm)

Riggbult Ø
(mm)

Max 
arbetslast 

(kg)

Brottlast  
(kg)

Max wire 
dim. (mm)
Akterstag

Max 7x19 
wire dim. 

(mm)
Hanfot

404-201-01R 45 88 9,5 -   8
10 (inkl. bussning) 1100 2200 5 4

406-101-01R 60 192 12,5 8,5   8
10 (inkl. bussning) 1500 3000 6 5

408-101-01R 80 479 15,5 10,7 12,7 2750 5500 8 7

410-101-01R 100 812 15,5 12,6 16 4000 8000 10 *) 8

413-101-01R 130 1680 17,5 13,5 16
19 (inkl, bussning) 5500 11000 12 *) 10

HIGH LOAD PBB 45/60/80/100/130

*) Notera att akterstagswiren har en högre brottlast än block och hanfot. 

Dyneema-kärna är ett alternativ till att använda 7x19 trådig wire i hanfoten. 
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SELDÉN 
SKENOR 
OCH  
TRAVARE

SKENOR
SYSTEM 22, 30, 42
sid 54-55

TRAVAR  
SYSTEM 22 
sid 60-61

TRAVAR  
SYSTEM 15 
sid 52-53

TRAVAR 
SYSTEM 30 
sid 62-65

TRAVAR
SYSTEM 30 
PERFORMANCE
sid 66-69

TRAVAR
SYSTEM 42
sid 70-71

KOMBINATIONER
sid 72-77

SJÄLVSLÅENDE 
FOCKSYSTEM
sid 78-81

KOMPLETTA 
SKOTSYSTEM
sid 82

TALJOR
sid 83

50



Seldéns skenor och travare är utvecklade med samma 
känsla för segelhantering som blivit ett signum för alla 
Seldéns produkter. Att lätt kunna hantera vagnarnas 
läge på skenan bidrar till effektivare segling både för 
nöjesseglaren och kappseglaren. Man orkar helt 
enkelt segla effektivt under längre tid, vilket självklart 
gynnar båtfarten. Ergonomiskt riktiga lösningar och 
låg friktion är därför kännetecknande för detta 
produktprogram. 

Systemen finns i fyra olika 
storlekar, 15, 22, 30 och 42.  
Båtens storlek avgör vilket 
system som ska väljas. 
För mer information om  
dimensionering, se sid 102.

SYSTEM 30

30’ 45’

20’

SYSTEM 22

33’

SYSTEM 42

40’ 65’

Jolle

SYSTEM 15

22’
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Pinstop skena

TEKNISKA EGENSKAPER FÖR SYSTEM 15

•	 Travarna är tillverkade i maskinbearbetad, svart- 
anodiserad aluminium och de är lagrade med Torlon  
kullager. 

•	 Travarnas schacklar är avsedda för Seldén BBB 30 
och BBB 40 block. 

•	 Travare 441-101-02 har en integrerad schackel som 
kopplas direkt i blockets svirvlande axel. 

•	 Ändstopp 441-105 har en integrerad hunsvott för 
infästning av kontrollina.

•	 Fockskotstravare 441-103-01 är glidlagrad och kan  
byggas om för att fungera både på styrbord och 
babords sida. Spelet mellan travare och skena är 
minimerat för att undvika glapp, och på det sättet 
blir det lättare att rycka loss skotet ur skotlåset. 50° 
vinkel-justering av skotlåset och 19 mm justeringsin-
tervall i sidled. Låsknappen är lätt att greppa – även 
med kalla fingrar!

SYSTEM

15

System 15 används för jollar och små  
kölbåtar upp till ca 22’.

Jolle

SYSTEM 15

22’

Skena
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Travare med  
kontrollblock

Travare med  
toggel och hundsvott

Travare, tie-on
Focktravare med pinstop. 
Vändbar för styrbords-
montering

Focktravare med pinstop. 
Vändbar för babords-
montering

Ändkappa

Storskotstoggel

Travare med toggel

Ändkappa för 
pinstop skena

Enpunktsbygel

Travare med block och 
kontrollblock

TRAVARE

SKENOR

TILLBEHÖR

Art. nr. Vikt
(g)

Max 
arbetslast 

(kg)

Brottlast 
(kg)

Längd
(mm)

Bredd 
(mm)

441-101-01 84 120 400 112 42.5

441-101-02 109 120 400 112 42.5

441-101-03 60 120 400 68 42.5

441-101-04 50 120 400 57 42.5

441-102-01 40 120 400 56.6 42.5

441-103-01 165 120 240 68 7.5

441-103-02 165 120 240 68 7.5

441-105 5 - - 27 24

441-106 23 - - 20 20

Art. nr. Vikt
(g)

Längd
(mm)

Bredd 
(mm)

Fäst-
element

441-001-01 122 600 15 M4

441-001-02 205 1000 15 M4

441-001-03 302 1500 15 M4

441-002-01 59 300 15 M5

Art. nr. Vikt
(g)

Max 
arbetslast 

(kg)

Brottlast 
(kg)

Längd
(mm)

Bredd 
(mm)

402-101-20R 17 150 300 46 20

403-101-16R 26 200 400 56 30

508-387R 5 - - 24 10

441-113R 5 200 400 25 7

Enkelblock med 
skruvfäste, BBB 20

Enkelblock med slitsad 
svirvelpinne, BBB 30
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Bulten (DIN standard) förs in i skenans spår 
med brickan monterad. Tätningsmassa 
appliceras på brickan. Därefter vänder man 
skenan och drar muttrarna under däck.

SKENOR
SYSTEM

22
30
42

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

•	 Standardskenan används för travare som justeras 
med kontrollina samt för självslående travare. 

•	 Pinstop-skenan används för genuatravare med 
fjäderbelastad spärr, pinstop. 

•	 High beam skenan kan användas då skenan inte 
kan skruvas fast längs hela längden och behöver 
vara självbärande t. ex. storskotsskena och 
självslående fock. 

Skenorna finns i tre olika storlekar; 22, 
30 och 42 mm bredd. Modellen ovan 
utgår från båtstorlek för att bestämma 
val av skena. 

Sexkantsbult

Bricka

Tätningsmassa

Tätningsmassa

Art. nr. Beskrivning
Bredd x 

höjd 
(mm)

Skena 
Art. nr. 

164-481 Bricka M5
Sliding bolt 10x1,2 442-003-0X

164-482 Bricka M6
Sliding bolt 18x1,6 442-011-0X

443-003-0X

164-483 Bricka M8
Sliding bolt 24x2 443-011-0X

444-003-0X

164-484 Bricka M10
Sliding bolt 30x2,5 444-011-0X

TÄTNINGSBRICKA

Bredd

Höjd

UPPGRADERA DIN BÅT MED NYA SKENOR

Skenor med dolda bultar, sliding bolt, är lämpliga 
då en gammal skena ska ersättas med en ny.  
De befintliga bulthålen kan användas vilket gör 
uppgraderingen till ett nytt skotsystem enkelt, 
utan nya hål i båten.

För information om längd på fribärande skenor 
se sid 106.

SYSTEM 30

30’ 45’

20’

SYSTEM 22

33’

SYSTEM 42

40’ 65’
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*Fästelement ej inkluderade. 
Skenändar kan vara oeloxerade. Vid behov av krökt skena, besök www.seldenmast.com där ett beställningsformulär 595-952-E finns tillgänligt. Se även sid 74. 

SKENA 
Standard
22, 30, 42

SKENA 
Pinstop
22, 30, 42

SKENA 
Sliding bolt
22, 30, 42

SKENA 
High beam
22, 30, 42

Bredd

Höjd

Bredd

Höjd

Bredd

Höjd

Bredd

Höjd

Hålavstånd

Pinstop hålavstånd

Hålavstånd

SKENA 22 SKENA 30 SKENA 42
Q W E R T Q W E T Q W E T

Längd
mm

Standard
Art. nr. 

Pinstop
Art. nr. 

Sliding bolt
Art. nr. 

Pinstop
Racing
Art. nr.

High beam
Art. nr. 

Standard
Art. nr. 

Pinstop
Art. nr. 

Sliding bolt
Art. nr. 

High beam
Art. nr. 

Standard
Art. nr. 

Pinstop
Art. nr. 

Sliding bolt
Art. nr. 

High beam
Art. nr. 

300 - - - 442-004-01 - - - - - - - - -

500 - - - 442-004-03 - - - - - - - - -

1000 442-001-01 442-002-01 - 442-004-04 - 443-001-01 443-002-01 - - - - - -

1200 442-001-02 442-002-02 - - - 443-001-02 443-002-02 - - - - - -

1500 442-001-03 442-002-03 - - 442-011-03 443-001-03 443-002-03 - 443-011-03 444-001-03 444-002-03 - -

2000 442-001-04 442-002-04 442-003-04 - 442-011-04 443-001-04 443-002-04 443-003-04 443-011-04 444-001-04 444-002-04 444-003-04 444-011-04

2500 442-001-05 442-002-05 - - - 443-001-05 443-002-05 - - 444-001-05 444-002-05 - 444-011-05

3000 442-001-06 442-002-06 442-003-06 - - 443-001-06 443-002-06 443-003-06 - 444-001-06 444-002-06 444-003-06 -

3500 442-001-07 442-002-07 - - - 443-001-07 443-002-07 - - 444-001-07 444-002-07 - -

4000 442-001-08 442-002-08 442-003-08 - 442-011-08 443-001-08 443-002-08 443-003-08 443-011-08 444-001-08 444-002-08 444-003-08 444-011-08

6000 442-001-09 442-002-09 - - - 443-001-09 443-002-09 - - 444-001-09 444-002-09 444-003-09 -

Vikt Kg/m 0.43 0.45 0.43 1.07 0.89 2.62 1.65 4.47

Bredd/höjd mm 22/13 26/35 30/17 42/62 42/22 58/85

Wx/Wy cm3 0.57/0.38 0.64/0.36 0.57/0.38 2.10/2.76 1.66/1.07 1.59/0.92 8.4/12.9 4.47/2.62 4.43/2.35 19.2/33

Ix/Iy cm4 0.63/0.28 0.70/0.27 0.63/0.28 2.73/4.83 2.48/0.99 2.38/0.88 17.7/42.8 9.39/3.11 9.31/2.88 55.8/147

Skruvstorlek* M5 M6 M6  M8 M10 M8 M10

Pinstop hålavstånd, c-c (mm) - 50 - 25 - - 50 - - - 50 - -

Hålavstånd, c-c (mm) 100 max 100 100 max 100, se
USL sid 106 100 max 100 max 100, se

USL sid 106 100 max 100 max 100, se
USL sid 106

Standard Pinstop/Pinstop racing Sliding bolt

High beam
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10°
10°

70°

α = 110°

70°

a = 110°

SYSTEM

22
30
42

LASTER

Max arbetslast för ändbeslagen överensstämmer med 
tillhörande storskotsvagn eller genuatravare. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

•	 Storskotsystem.
•	 Genuaskotssystem. 
•	 System för självslående fock.

Skotvinkeln avgör vilken last en genuatravare utsätts för. 
En 150% genua har en flack vinkel på ungefär 45°, medan 
en 110% fock har en brantare skotvinkel på omkring 90°. 
De maximala arbetslaster vi anger är baserade på 70° 
skotvinkel i genuaskotet vilket ger en vinkel (a) på 110º.  
De maximala arbetslaster som anges för storskotstravare 
och travare för självslående fock är baserade på 10° skot- 
vinkel. 

Seldéns fokus vid framtagning av skenor och travare har 
varit enkel hantering och pålitlig funktion. Detta i kombina-
tion med ett modernt formspråk gör att besättningen 
upplever mer seglingsglädje i en snyggare båt. Systemen 
är avsedda för båtar från 20 – 65 fot. 
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Glidlagrade trissor i polymer för 
kontrollinan.

Svartlackerad aluminium eller glasfiberför-
stärkt komposit med gummidämpare. 
Integrerad hundsvott för kontrollina. 
Trisshållare i komposit med glidlagrade trissor  
i polymer och förberett för utväxling 3:1, 4:1 
eller 6:1 beroende på systemets storlek. Välj 
system med eller utan integrerade cam cleats. 

En gummi stand-up stabiliserar 
toggeln och trisshållaren och 
motverkar skrammel.

Högglanspolerad rostfri toggel avsedd 
för Seldén PBB och RBB block. 

Storskotstravare i svartanodiserad 
aluminium med kullager i Torlon®.

Ändkappan för high beam skenorna kan 
användas för att ge skenan ett snyggt avslut. 
Ändkappan passar ihop med alla ändbeslag. 

Gummidämpare

Integrerad 
hundsvott för 
kontrollina.

STORSKOTSYSTEM
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LÅG FRIKTION OCH LÅNG LIVSLÄNGD

En slits underlättar rengöring av kullagren. Skölj med vatten och för travaren
fram och tillbaka över skenan

Travarna är bearbetade i ett aluminiumstycke så att Torlon® kulorna löper
i en skarvlös kullagerbana.

ENKELT UNDERHÅLL
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Pinstop travaren fixeras på skenan genom att en 
fjäderbelastad spärr skjuts ner i ett av skenans 
pinstop-hål. Vagnen är lätt att flytta när den är 
obelastad.

…och i öppet. Pinstop i låst läge…

Infästning för en gummicord som drar travaren akterut när
den är obelastad och kontrollinan släpps. Detta underlättar
placering av travaren på rätt trimläge innan en stagvändning.
Används även för att koppla samman två travare inför ett
segelskifte (sid 77).  

En gummi stand-up stabiliserar 
toggeln och trisshållaren och 
motverkar skrammel.

Ändbeslag med glidlagrade 
Acetaltrissor och utväxling 3:1 
eller 4:1.

GENUASKOTSYSTEM
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Seldén system 22 används för kölbåtar och 
yachts upp till ca 33’. Se alla kombinationer 
på sidorna 68-73. För mer information om 
dimensionering, se sid 94.

SYSTEM

22
Storskotstravare

Genuatravare Genuatravare, 
pinstop

Ändkontroll, genua Ändkontroll Ändkontroll, cam 
cleat babord

Ändkontroll med 
fotblock

Ändstopp Ändkappa,  
high beam

Ändkontroll, cam 
cleat styrbord

Ändkappa

Travare för  
självslående fock

Storskotstravare 
med cam cleat

20’

SYSTEM 22

33’

FocktravareStorskotstravare,  
ledade skivor,  
cam cleat

Travare, "Tie-on"Dubbel travare för 
självslående fock
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TEKNISKA EGENSKAPER SYSTEM 22 

•	 Svartanodiserad aluminium används för storskots-
travare och travaren för självslående fock. De är 
lagrade med Torlon® kullager.  

•	 Genuatravaren är tillverkad i lackerad aluminium 
med glidlager. Art. nr 442-150-01 är tillverkad i glas-
fiber förstärkt polyamid komposit. 

•	 Glidlagrad Ø 30/40 mm trissai polymer för kontrol-
linan. 

•	 Genuatravare finns både med pinstop och för  
kontrollina. 

•	 Högglanspolerad rostfri toggel passar Seldén  
PPB 50, BBB 60 och MRB 60 block.  

•	 Toggel och trisshållare stabiliseras med en  
gummi stand-up. 

•	 Ø 50 mm glidlagrad Acetaltrissa i genuatravaren.
•	 Integrerad hundsvott för kontrollina i genua- 

travare och ändbeslag.   
•	 Kontrollinans dimension ska vara max Ø 8 mm.
•	 Cam cleat 27 används på ändkontroller, kontrollina  

Ø 7 mm. 

Denna ”pinstop” travare möjliggör utväxling 2:1 i 
fockskotet. En klar fördel för kölbåtsseglaren som kan 
skota hem utan att alltid vara beroende av en vinsch. Den 
fjäderbelastade spärren är lätt att greppa och BBB 40 
blocket är monterat med en Dyneema-tamp. 

1) Last i skotet vid 70° skotvinkel på genuatravare. 2) Ändkontrollernas laster är anpassade till respektive travare, se kombination sid 72-79.  
3) Passar enbart för enkelblock, fiolblock och hundsvott. 4) Fästelement ej inkluderade.

SYSTEM 22

Art. nr. Vikt
(g)

Max arbets-
last 1)  2) 

(kg)

Brott- 
last 2) 

(kg)

Längd
(mm)

Bredd 
(mm)

Utväxling Kombineras med...

442-149-01 383 700 1400 130 57 4:1 PBB 50. För BBB 60 och MRB 60 
enbart enkel-, fiol- och hundsvottsblock

442-149-02 3) 610 700 1400 246 57 5:1 PBB 50. För BBB 60 och MRB 60 
enbart enkel-, fiol- och hundsvottsblock

442-144-01 393 500 1000 85 57 2:1

442-101-01 410 550 1100 108 49 3:1

442-102-01 401 550 1100 99 49 -

442-150-01 84 250 500 99 38 -

442-148-01 387 700 1400 85 57 - PBB 50. För BBB 60 och MRB 60 
enbart enkel-, fiol- och hundsvottsblock

442-148-02 525 900 1800 178 57 - PBB 50. För BBB 60 och MRB 60 
enbart enkel-, fiol- och hundsvottsblock

442-143-01 113 700 1400 73 57 -

442-103-01 4) 60 - - 64 30 4:1

442-112-01 4) 106 - - 89 39 4:1/5:1 

442-112-02 4) 169 - - 89 85 4:1

442-112-03 4) 169 - - 89 85 4:1

442-112-04 4) 85 - - 89 39 2:1/3:1

442-105 4) 16 - - 35 33 -

442-138-01 4)  23 - - 51 40 -

442-135 19 - - 41 28 -
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Seldén system 30 används för kölbåtar och 
yachts upp till ca 45’. Se alla kombinationer 
på sidorna 72-77. För mer information om 
dimensionering, se sid 102.

SYSTEM

30
Storskotstravare

Ledtravare

Storskotstravare 
med cam cleat

Genuatravare Genuatravare, pinstop

SYSTEM 30

30’ 45’

Vinkelstopp för genuatravare  
443-190-01. Se sid 72. Vinkel- 
stoppet förhindrar att trisshållaren 
skaver mot ruffsidan. 

Trippel storskotstravareDubbel storskotstravare
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1) Last i skotet vid 70° skotvinkel i genuatravare.
2 Endast för standardskena, ej High Beam.

TEKNISKA EGENSKAPER SYSTEM 30

• Svartanodiserad aluminium används för stor-
skotstravaren och travare för självslående fock.
De är lagrade med Torlon® kullager.

• Genuatravaren är antingen svartlackerad
aluminium med glidlager eller svartanodiserad
aluminium med kullager i Torlon®.

• Ø 40 mm glidlagrade trissor i polymer för
kontrollinor.

• Genuatravare finns både med pinstop och för
kontrollina.

• Cam cleat 38 på storskotstravare.
• Högglanspolerad rostfri toggel passar Seldén

PPB 60, PBB 70 och RBB 60 block. Dubbel- 
travare för självskotande focksystem passar
PBB 80 och RBB 80.

• Toggel/skotblock stabiliseras med en gummi
stand-up.

• Ø 50/60 mm glidlagrad polymertrissa i genua- 
travaren.

• Integrerad hundsvott för kontrollina i genua- 
travare och ändbeslag.

• Kontrollinans dimension ska vara max Ø 8 mm.

Genuatravare, 
kullagrad

Travare för  
självslående fock

Genuatravare, high load 
pinstop

Dubbel travare för 
självslående fock

SYSTEM 30

Art. nr. Vikt
(g)

Max. 
arbetslast 1)

(kg)

Brottlast
(kg)

Längd
(mm)

Bredd 
(mm)

Utväxling Kombineras 
med...

443-181-01 628 1500 3000 164 78 4:1 PBB 60, PBB 70, 
RBB 60

443-182-01 1017 1500 3000 281 78 6:1 PBB 60, PBB 70, 
RBB 60

443-185-01 1254 2000 4000 284 78 4:1 PBB 70, 
RBB 60

443-185-02 1363 2000 4000 284 78 4:1 PBB 70, 
RBB 60

443-117-01 455 700 1400 107 60 3:1

443-126-01 432 700 1400 99 60 -

443-126-02 435 700 1400 99 60 -

443-190-01 790 1200 2400 180 78 4:1

443-167-01 672 1200 2400 160 53 -

443-179-012) 395 1100 2200 117 78 - PBB 60, PBB 70, 
RBB 60

443-179-022 1905 2000 4000 237 78 - PBB 80, RBB 80
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TEKNISKA EGENSKAPER SYSTEM 30  
ÄNDBESLAG

•	 Svartlackerad aluminium eller glasfiberförstärkt 
komposit. Gummidämpare och integrerad hund-
svott för kontrollina. 

•	 Ändkappa i glasfiberförstärkt komposit. 
•	 Kontrollblock i komposit med Ø 40 mm  

glidlagrade trissor i polymer. 
•	 Cam cleat 38 på ändkontroller. 
•	 Ändstopp i polymer. 

Seldén system 30 används för båtar upp 
till ca 45’. Se alla kombinationer på sidorna  
72-77. För mer information om dimension-
ering, se sid 102.

SYSTEM

30

Ändkappan för high beam skenorna kan 
användas för att ge skenan ett snyggt avslut. 
Ändkappan passar ihop med alla ändbeslag. 

Gummidämpare

Integrerad 
hundsvott för 
kontrollina.

Utväxlingen på en kontrollina för en genuatravare dubbleras om man 
kompletterar med ett block och en tvåpunktsbygel. 

SYSTEM 30

30’ 45’
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Fästelement ej inkluderade. Ändkontrollernas laster är anpassade till  
respektive travare, se kombination sid 72-77.

Ändkontroll med cam cleat.

Ändkontroll Ändkontroll, cam cleat, 
babord

Ändkontroll, cam 
cleat, styrbord

Ändkontroll, genua

Ändkappa, high beam Ändstopp

Ändkontroll,  
enkelblock

Ändkappa

SYSTEM 30

Art. nr. Vikt
(g)

Längd
(mm)

Bredd 
(mm)

Utväxling/
Fästelement

443-112-01 225 99 52 4:1/5:1

443-112-03 330 99 92 4:1

443-112-02 330 99 92 4:1

443-112-04 206 99 52 3:1/4:1

443-124-01 91 81 45 4:1

443-125 28 40 40 -

443-135 43 39 50 -

443-142-01 74 70 52 2 x M6

443-166-01 103 77 52 2 x M8
Ändstopp, heavy duty
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SYSTEM

30
PERFORMANCE

Den seglare som kräver minsta möjliga motstånd 
ska välja system 30 Performance. Systemet känne-
tecknas av funktionell design genom en harmonisk 
blandning av svartanodiserad aluminium, rostfritt 
stål och kullager i Torlon®. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

•	 Storskotsystem
•	 Genuaskotsystem

Cam cleatens riktning kan justeras horisontellt och vertikalt för att 
styra linan mot storskotstrimmaren utan onödig friktion..
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STORSKOTSYSTEM

GENUASKOTSYSTEM

Gummidämpare för att ta 
upp lasten från travaren.

Aluminiumtrissor med kullager 
i Torlon®.

Rostfri toggel.

Rostfri mekanisk fjäder för att 
stabilisera trisshållaren. 

Trisshållaren har en lågt placerad led som minskar 
sidobelastning av vagnen. Eftersom trisshållaren kan 
röra sig långskepps ställer den in sig i skotets riktning 
och minskar friktionen, systemet blir på detta sätt 
ännu lättare att hantera. 

Storskotstrissan och genuaskotstrissan är 
glidlagrade för vertikal last och kullagrade med 
Torlon® kulor för att stabilisera trissorna vid 
sidobelastning. Detta system är avsett för Tysk 
skotning. 

Systemet har utväxling 6:1 och Torlon® lagrade aluminium-
trissor. Detta ger låg friktion och är ett exempel på den typ 
av ergonomisk design som gör att man kan segla längre. 
När det är aktiv segling och maximal båtfart som gäller är 
detta rätt system. 

Integrerad hundsvott  
för kontrollina.

Trisshållaren har en stor rörelsefrihet framåt/bakåt, åt 
sidorna och dessutom viss vridbarhet. Detta gör att triss- 
hållaren riktar in sig korrekt i skotriktningen utan att bryt- 
moment uppstår. En viktig detalj när skenan inte monteras 
på ett plant däck utan i området mellan däck och överbygg-
nad. Trisshållarens lågt placerade led reducerar sidobelast-
ningen och gör det lättare att flytta en belastad travare. 

Rostfri mekanisk fjäder för 
att stabilisera trisshållaren. 

Integrerad hundsvott för 
gummicord eller för att koppla 
samman två vagnar. 

Kullagrad ändkontroll. 
Utväxling 2:1, 4:1, 6:1  
eller 7:1.

Gummibussning motverkar 
skrammel. 

Cam cleaten är riktad mot storskotstrimmaren och den  
vertikala justeringen av vinkeln kan göras med kil  
433-216-01R. Den kan också justeras horisontellt för att 
optimera kontrollinans riktningen och reducera friktion. Man 
kan enkelt fixera linan i skotlåset utan att flytta sig, en stor 
fördel under aktiv segling då storskotstravarens läge justeras 
i stort sett konstant. 
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Seldén system 30 Performance kan användas 
för båtar upp till ca 45’. För kombinationer av 
produkterna se sid 72-77. För mer information 
om dimensionering, se sid 102.

SYSTEM

30
PERFORMANCE

Storskotstravare, 
fast block

Storskotstravare, fast block 
med skotlås

Storskotstravare med 
toggel

Genuatravare, dubbelblockGenuatravare, enkelblock

Ändkontroll, enkelblockGenuatravare, hundsvott

Genuatravare, enkelblock

Genuatravare, fiolblock 

Storskotstravare med 
toggel och skotlås

SYSTEM 30

30’ 45’

Storskotstravare, dubbla 
fasta block
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TEKNISKA EGENSKAPER SYSTEM  
30 PERFORMANCE

•	 Kullager i Torlon®.
•	 Samtliga travare, ändbeslag och storskotstrav-

arens trisshållare är svartanodiserad aluminium. 
•	 Ø 30/40/50 mm trissor för kontrollinor. Alla med 

kullager i Torlon®. 
•	 Cam cleat 38 används för storskotstravaren och 

ändkontroller. 
•	 Toggel och trisshållare stabiliseras med en  

mekanisk fjäder.
•	 Storskotstrissan är glidlagrad för vertikal last och 

kullagrad med Torlon® kulor för att stabilisera 
trissan vid sidobelastning.  

•	 Ø 60 mm glidlagrad Acetaltrissa i genuatravaren.
•	 Kontrollinans dimension ska vara max Ø 8 mm.
•	 Högglanspolerad rostfri toggel passar Seldén 

PPB 60, PBB 70 och RBB 60 block. 
•	 Integrerad hundsvott för kontrollina och  

gummidämpare i ändkontroller.  
•	 Genuatravaren har en integrerad hundsvott för 

en gummicord eller för att sammankoppla två 
travare. 

•	 Genuatravarens trisshållare är högglanspolerat 
rostfritt stål. 

1) Last i skotet vid 70° skotvinkel på genuatravare. 2) Ändkontrollernas laster är anpassade till respektive  
travare, se kombination sid 72-77. 3) Fästelement ej inkluderade.

Ändkontroll, dubbelt 
fiolblock

SYSTEM 30 PERFORMANCE

Art. nr. Vikt
(g)

Max arbets-
last 1) 2) 

(kg)

Brottlast 2) 
(kg)

Längd
(mm)

Bredd 
(mm)

Utväxling Kombineras med..

443-351-01 1691 1500 3000 160 75 6:1
Ändkontroll
443-303-02

443-351-02 2055 1500 3000 260 75 6:1

443-351-03 1491 1500 3000 160 75 6:1 Ändkontroll 443-303-02                 
PBB70, RBB60

443-351-04 1418 1500 3000 260 75 6:1 Ändkontroll 443-303-02                 
BlockPBB70, RBB60

443-351-05 2031 1000 2000 183 75 6:1 Ändkontroll 443-303-02

443-355-01 2790 2000 4000 410 75 2:1 Ändkontroll 443-304-03 
PBB70, RBB60

443-350-01 1599 1500 3000 190 75 4:1 Ändkontroll 443-303-01

443-350-02 1651 1500 3000 190 75 1:1 Ändkontroll 443-303-02

443-350-03 1572 1500 3000 190 75 7:1

443-352-01 1889 1500 30000 225 75 7:1 Ändkontroll 443-304-02

443-303-01 353 - - 95 53 4:1

443-303-02 416 - - 95 53 6:1

443-304-01 295 - - 120 53 6:1

443-304-02 578 - - 130 53 8:1

443-304-03 563 - - 130 53 8:1  Travare 443-355-01

443-125 3) 30 - - 40 40 - Fästelement 1 x M6

443-135 57 - - 37 50 -

Ändkappa, high beamÄndkappaÄndkontroll, dubbelblock Ändkontroll, dubbelt
fiolblock/hundsvott

Ändkontroll, fiolblock
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Seldén system 42 används för båtar upp 
till ca 65’. Se alla kombinationer på sidorna 
72-77. För mer information om dimension-
ering, se sid 102.

SYSTEM

42
TEKNISKA EGENSKAPER SYSTEM 42

•	 Svartanodiserad aluminium används för storskots-travaren och  
travaren för självslående fock. De är lagrade med Torlon® kullager.  

•	 Genuatravaren är svartanodiserad aluminium med glid-lager mot 
skenan. Travarens läge justeras med pinstop. 

•	 Genuatravarens trisshållare är högglanspolerat rostfritt stål.  
•	 Trisshållare i komposit med Ø 50 mm glidlagrade trissor i polymer. 
•	 Ø 80 mm genuaskotstrissa.    
•	 Cam cleat 38 används för ändkontroller.  
•	 Högglanspolerad rostfri toggel passar Seldén PPB 80 och RBB 80 

block. Dubbeltravare för självskotande focksystem passar PBB 100. 
•	 Toggel och trisshållare stabiliseras med en gummi stand-up. 
•	 Integrerad hundsvott för kontrollina och gummidämpare i ändbeslag. 
•	 Kontrollinans dimension ska vara max Ø 10 mm.

Storskotstravare

Genuatravare, pinstop

SYSTEM 42

40’ 65’

Dubbel storskotstravare Trippel storskotstravare

Genuatravare, kullagrad 2:1 Genuatravare, kullagrad 4:1

Vinkelstopp för genuatravare  
444-151-01, se sid 76.
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1) Last i skotet vid 70° skotvinkel på genuatravare. 2) Ändkontrollernas laster är anpassade till respektive  
travare, se kombination sid 68-73. 3) Fästelement ej inkluderade. 

Travare för  
självslående fock

Ändkontroll Ändkontroll, cam cleat, 
babord

Ändkontroll, cam cleat,  
styrbord

Ändkappa, high beam

Ändkontroll med  
fotblock

Ändstopp Ändkappa Ändstopp, heavy duty

Dubbel travare för 
självslående fock

Ändkontroll med  
fotblock Heavy Duty 2:1

Ändkontroll med  
fotblock Heavy Duty 4:1

Genuatravare, med
hundsvott

Art. nr. Vikt
(g)

Max arbets-
last 1) 2) 

(kg)

Brott- 
last 2)

(kg)

Längd
(mm)

Bredd 
(mm)

Utväxling Kombineras 
med...

444-181-01 1400 2500 5000 249 98 4:1 PBB 80,  
RBB 80

444-185-02 2735 3000 6000 384 98 4:1 PBB 80,  
RBB 80

444-185-03 2981 3000 6000 384 98 4:1 PBB 80,  
RBB 80

444-151-01 2050 2750 5500 220 69 -

444-190-01 2532 2750 5500 250 96 2:1

444-190-02 2709 2750 5500 250 96 4:1

444-190-03 2490 2750 5500 250 96 -

444-179-01 770 2000 4000 144 98 - PBB 80,  
RBB 80

444-179-02 1800 4000 8000 294 98 - PBB 100

444-112-01 3) 510 - - 126 70 4:1

444-112-02 3) 626 - - 126 100 4:1

444-112-03 3) 626 - - 126 100 4:1

444-112-04 3) 440 - - 126 70 2:1

444-148-01 565 144 70 2:1

444-148-02 744 144 70 4:1

444-135 110 - - 64 70 -

444-138-01 3) 202 - - 90 70 -

444-127 38 - - 45 50 -

444-143-01 232 - - 103 70 - 444-179-02

SYSTEM 42
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Kontrollinan leds till separat cam cleat eller till vinsch.  
Se sid 63.

Skotpunkten justeras med kontrollinor och skotlås som 
är monterade på ändbeslagen. Detta system används för 
montering på rufftak på båtar med mitt-skotade bommar.

STORSKOT
SYSTEM
22
30
30 PERFORMANCE

42

Tips! Låt storskotsystemets trimlina vara ändlös och led 
den genom två ringar som i sin tur hänger i gummicord. 
På detta vis kan läsidans lina lösgöras från lovart. 

STORSKOTSYSTEM 4:1

Storlek Ändkontroll
Art. nr.

Storskots-
travare
Art. nr. 

Ändkontroll
Art. nr.

System 22 442-112-01 442-149-01 442-112-01

System 30 443-112-01 443-181-01 443-112-01

System 42 444-112-01 444-181-01 444-112-01

STORSKOTSYSTEM 4:1  
MED SKOTLÅS

Storlek Ändkontroll
Art. nr.

Storskots-
travare
Art. nr. 

Ändkontroll
Art. nr.

System 22 442-112-02 442-149-01 442-112-03

System 30 443-112-02 443-181-01 443-112-03

System 42 444-112-02 444-181-01 444-112-03

SYSTEM 30

30’ 45’

20’

SYSTEM 22

33’

SYSTEM 42

40’ 65’

Kontrollinorna styrs via ledblock upp till storskotstrim-
maren som låser linan med en cam cleat. Ett bekvämt 
och vanligt sätt att manövrera storskotstravaren på 
kölbåtar.   
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Detta system är avsett för Tysk skotning. Skotlåset kan 
justeras både horisontellt och vertikalt för att  
optimera kontrollinans riktningen och reducera friktion. 
Rätt riktning på linan och utväxling 6:1 gör att travaren 
kan flyttas upp mot lovart på ett bekvämt sätt. Man kan 
enkelt fixera linan i skotlåset utan att flytta sig, en stor 
fördel under aktiv segling då storskotstravaren läge jus-
teras i stort sett konstant. Vertikal justering av skotlåsets 
vinkel görs med kil 433-216-01R, se sid 87.

Ledblock och skotlås monteras separat i sittbrunnen,  
se sid 68.

Detta system är avsett för Tysk skotning. Ledblock och 
skotlås monteras separat i sittbrunnen, se sid 72.

Skotlås och brytblock för kontrollina monteras på valfri 
plats i sittbrunnen. Toggeln är anpassad för PBB60, 
PBB70 eller RBB60.

Skotlåset är monterad på vagnen, för placering på dur-
ken. Passar bra ihop med Seldéns kil, 433-116-01R och 
433-216-01R, se sid 86.

Skotlås kan justeras både horisontellt och vertikalt för att 
optimera kontrollinans riktning och reducera friktion. Rätt 
riktning på linan och utväxling 6:1 gör att travaren kan 
flyttas upp mot lovart på ett bekvämt sätt. Man kan enkelt 
fixera linan i skotlåset utan att flytta sig, en stor fördel 
under aktiv segling då storskotstravarens läge justeras i 
stort sett konstant. Vertikal justering av skotlåsets vinkel 
görs med kil 433-216-01R, se sid 81. Toggel  
anpassad för PBB60, PBB70 och RBB60 block.

STORSKOTSYSTEM 4:1 STORSKOTSYSTEM PERFORMANCE 
6:1, INTEGRERAD SKOTTRISSA

STORSKOTSYSTEM PERFORMANCE 
6:1

Storlek Ändkontroll
Art. nr.

Storskots-
travare
Art. nr. 

Ändkontroll
Art. nr.

System 22 442-112-04 442-149-01 442-112-04

System 30 443-112-04 443-181-01 443-112-04

System 42 444-112-04 444-181-01 444-112-04

Storlek Ändkontroll
Art. nr.

Storskots-
travare
Art. nr. 

Ändkontroll
Art. nr.

System 30
Performance 443-303-02 443-301-01 443-303-02

Storlek Ändkontroll
Art. nr.

Storskots-
travare
Art. nr. 

Ändkontroll
Art. nr.

System 30
Performance 443-303-02 443-301-03 443-303-02

STORSKOTSYSTEM 6:1, 
SKOTLÅS PÅ TRAVAREN STORSKOTSYSTEM PERFORMANCE 

6:1, SKOTLÅS PÅ TRAVAREN
STORSKOTSYSTEM PERFORMANCE 
6:1, SKOTLÅS TOGGEL

Storlek Ändkontroll
Art. nr.

Storskots-
travare
Art. nr. 

Ändkontroll
Art. nr.

System 22 442-112-01 442-149-02 442-112-01

System 30 443-112-01 443-182-02 443-112-01

Storlek Ändkontroll
Art. nr.

Storskots-
travare
Art. nr. 

Ändkontroll
Art. nr.

System 30
Performance 443-303-02 443-301-02 443-303-02

Storlek Ändkontroll
Art. nr.

Storskots-
travare
Art. nr. 

Ändkontroll
Art. nr.

System 30
Performance 443-303-02 443-301-04 443-303-02

För ett komplett system lägg till skena och kontrollina.
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STORSKOT
SYSTEM
30
30 PERFORMANCE

42

SYSTEM 30

30’ 45’

20’

SYSTEM 22

33’

SYSTEM 42

40’ 65’

Skotpunkten justeras med kontrollinor och skotlås som 
är monterade på ändbeslagen. Detta system används för 
montering på rufftak på båtar med mitt-skotade bommar.

DUBBELT/TRIPPELT STORSKOTSYSTEM 
4:1 MED SKOTLÅS

Storlek Ändkontroll
Art. nr.

Storskots-
travare
Art. nr. 

Ändkontroll
Art. nr.

System 30 443-112-02 443-185-01 443-112-03

443-185-02

System 42 444-112-02 444-185-01 444-112-03

444-185-02

Dubbelt storskotsystem

Trippelt storskotsystem
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Ledblock och skotlås monteras separat i sittbrunnen,  
se sid 72.

Ledblock och skotlås monteras separat i sittbrunnen,  
se sid 72.

DUBBELT/TRIPPELT 
STORSKOTSYSTEM 4:1

DUBBELT STORSKOTSYSTEM 
PERFORMANCE 6:1, INTEGRERADE 
SKOTTRISSOR

Kontrollinan leds till separat skotlås.

DUBBELT/TRIPPELT 
STORSKOTSYSTEM 4:1

Storlek Ändkontroll
Art. nr.

Storskots-
travare
Art. nr. 

Ändkontroll
Art. nr.

System 30 443-112-01 443-185-01 443-112-01

443-185-02

System 42 444-112-01 444-185-01 444-112-01

444-185-02

Storlek Ändkontroll
Art. nr.

Storskots-
travare
Art. nr. 

Ändkontroll
Art. nr.

System 30 443-112-04 443-185-01 443-112-04

443-185-02

System 42 444-112-04 444-185-01 444-112-04

444-185-02

Storlek Ändkontroll
Art. nr.

Storskots-
travare
Art. nr. 

Ändkontroll
Art. nr.

System 30
Performance 443-301-02 443-301-05 443-301-02
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GENUA
SYSTEM
22
30 
30 PERFORMANCE

42

GENUASYSTEM PIN STOP,  
GLIDLAGRAT

Storlek
Främre 

Ändstopp
Art. nr.

Genua-
travare
Art. nr. 

Aktre 
Ändstopp

Art. nr.

System 22 442-105 442-102-01 442-105

442-150-01*

System 30 443-125 443-126-01 443-125

443-151-01

System 42 444-127 444-151-01 444-127

Används på pinstop skena
* 442-150-01 för skotning med utväxling 2:1. För mer information 
se sid 61. 

SYSTEM 30

30’ 45’

20’

SYSTEM 22

33’

SYSTEM 42

40’ 65’

VINKELSTOPP FÖR 
GENUATRAVARE

Art. nr. Beskrivning Består av Passar travare

443-155-01R
Genua  
vinkelstopp

2 x Vinkelstopp (System 30) 
3 x Skruv M3x4 (System 30 Performance) 
3 x Skruv M4x5 (System 42)

443-167-01 443-190-01,
444-190-01, 444-190-02,
443-350-01,443-350-02,
443-350-03,443-352-01,
444-151-01

Vinkelstoppet förhindrar att triss- 
hållaren skaver mot ruffsidan. 
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Genuatravare + ledbygel.
Ledbygeln används för att styra skotet i en flack vinkel mot 
vinschen. Ledbygeln passar alla system, se sid 94.

Genuatravare och genuatravare med hundsvott. 
Två travare är sammankopplade på skenan för att  
möjliggöra att ett nytt skot träs genom en korrekt  
placerad travare inför ett segelskifte. Travarna  
kopplas ihop med en wire eller en tamp. Genua- 
travare 443-300-03 har en integrerad hundsvott och 
kan kopplas samman med System 30 Performance-
travare, se sid 68.

Genuatravare och ledtravare. 
Skotledartravaren används för att styra skotet i en brant 
vinkel mot vinschen.    
System 30 ledtravare, 443-126-02, se sid 62.

GENUASYSTEM 3:1,  
GLIDLAGRAT

Storlek
Främre

Ändkontroll
Art. nr.

Genua-
travare
Art. nr. 

Aktre
Ändstopp

Art. nr.

System 22 442-103-01 442-101-01 442-105

System 30 443-124-01 443-117-01 443-125

GENUASYSTEM PERFORMANCE 2:1, 
KULLAGRAT

Storlek
Främre

Ändkontroll
Art. nr.

Genua-
travare
Art. nr. 

Aktre 
Ändstopp

Art. nr.

System 30
Performance 443-303-01 443-300-01 443-125

System 42 444-148-01  444-190-01  444-127

GENUASYSTEM PERFORMANCE 4:1, 
KULLAGRAT

Storlek
Främre

Ändkontroll
Art. nr.

Genua-
travare
Art. nr. 

Aktre 
Ändstopp

Art. nr.

System 30
Performance 443-303-02 443-300-02 443-125

GENUASYSTEM PERFORMANCE 7:1, 
KULLAGRAT

Storlek
Främre

Ändkontroll
Art. nr.

Genua-
travare
Art. nr. 

Aktre 
Ändstopp

Art. nr.

System 30
Performance 443-304-02 443-302-02 443-125

GENUASYSTEM 4:1,  
KULLAGRAT

Storlek
Främre

Ändkontroll
Art. nr.

Genua-
travare
Art. nr. 

Aktre 
Ändstopp

Art. nr.

System 30 443-112-01 443-190-01 443-125

System 42 444-148-02 444-190-02 444-127

För ett komplett system lägg till skena och  
kontrollina. 
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SJÄLVSLÅENDE
FOCKSYSTEM
30 

Den perfekta kombinationen för bekvämlighet och prestanda - 
självslående fock och Code 0. 

Sidokonsoll i rostfritt stål. Benen kan 
kortas om nödvändigt. 

Gummidämpare på ändbeslagen  
absorberar kraften från en travare. 

2 st beslag för montering av skenan i 
däcksring eller liknande ingår i varje 
skensats. 

Travaren är lagrad med kullager i Torlon®.

Kul-led för justering av skenans
och sidokonsollens vinklar.  

Seldén tillhandahåller enkelkrökta eller dubbelkrökta 
skenor i storlek 22, 30 and 42 mm som anpassas 
efter specifika mått från montören. Ett beställnings-
formulär, 595-952-E, finns tillgängligt på  
www.seldenmast.com. 
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SJÄLVSLÅENDEFOCK-SYSTEM

SKOTARRANGEMANG PÅ FÖRDÄCKET

SKOTARRANGEMANG GENOM MASTEN

1. BESTÄM SKOTARRANGEMANG

Med en självslående fock blir livet ombord betydligt 
enklare, i synnerhet för små besättningar. Fockskotet 
leds till en travare som faller ner i lä efter en stagvänd-
ning, med oförändrad last på fockskotet. En stagvänd-
ning innebär alltså att man styr genom vinden och 
seglen sköter sig själva. 

Seldén erbjuder 30 mm High Beam skenor med  
standardradier och standardlängder för snabb  
leverans. Dessa är lämpade för 30’-45’ båtar och  
kompletteras med sidokonsoller och enkel- eller  
dubbeltravare. En kul-led förbinder skenan med 
sidokonsollerna och denna kan ställas in för att rikta 
skenan till en optimal 90° vinkel mot lastriktningen och 
för att underlätta montering i däck eller ruffsida. Så 
här beställs de delar som behövs:

Fördelen med detta skotarrangemang är att fördäcket 
blir fritt från linor. Skotet ska utväxlas 2:1 vilken inne-
bär att man monterar ett enkelblock med hundsvott i 
vagnen. Skotet leds därefter upp till en trissa mon- 
terad i masten på en höjd motsvarande 50% av för-
triangelhöjden. Via ett slitsbeslag i mastens sida och 
ett block vid mastfoten leds skotet akterut till sitt-
brunnen. Eventuell belysning på mastens framkant 
kan behöva flyttas. För båtar med vertikal spinnaker-
bomsförvaring erbjuder Seldén beslag som håller ut 
skotet framför spinnakerbommen.

Detta är det enklaste och vanligaste skotarrange-
manget. Skotet leds från skothornet genom ett  
enkelblock på vagnen, fram till ett block i förstäven 
och akterut till sittbrunnen.

Mastprofil Max RM 
vid 30°, 

kNm

Skotledare
Art.nr.

Längd, mm

Skotbox,  
Art.nr.

Min avstånd 
mellan skotle-
dare och skot-

box, mm

Max lintjocklek, 
ø mm

C227-C304
F228-F305

170 508-094-01
L=200

505-016-01 1200 12

C264-C365
F265-F370

508-093-01
L=275

505-015-01 1500 14

SKOTLEDARE

Skotledare
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System
Båtens rätande 
moment vid 30° 
krängning, kNm

Båtens  
deplacement, 

ton
Art. nr. Beskrivning

ST22
<35 <6 442-148-01 Enkeltravare

>35 >6 442-148-02 Dubbeltravare

ST30
<60 <10 443-139-01 Enkeltravare

>60 >10 443-139-02 Dubbeltravare

Art. nr. Beskrivning

ST22: 442-208-10
ST30: 443-208-10

Däcksbeslag för permanent montering i däck. 
Vinkeln anpassas efter däcket och därefter 
bultas konsollen med en bult från underkant 
däck, genom benet och upp till konsollens 
övre del. 

Ingående komponenter:
4 däcksbeslag
4 brickor / muttrar

ST22: 442-206-10
ST30: 443-206-10

Däcksbeslag för montering i ruffsidan eller på 
däck. Riggbultar förbinder konsollerna med 
däcksbeslagen och därmed är det lätt att 
demontera självslående-fock systemet från 
båten. En fördel för den som ibland vill opti-
mera båten för kappsegling med överlappan-
de fock. 

Ingående komponenter:
4 däcksbeslag inkl riggbult. 
4 beslag för konsollernas ben

System J-mått, mm Art. Nr. Beskrivning För skot- 
arrangemang

ST22 -3700 442-011-40 Radie 3000 mm, 
Längd 1700 mm På fördäcket

3700-4700 442-011-41 Radie 4000 mm, 
Längd 1800 mm

ST30 3700 – 4700 443-011-41 Radie 4000 mm, 
Längd 1800 mm

4700 – 6000 443-011-42 Radie 5000 mm, 
Längd 2500 mm

3400 – 4700 443-011-43 Radie 6500 mm, 
Längd 1800 mm

Upp i masten

4700 – 6000 443-011-44 Radie 8000 mm, 
Längd 2500 mm

2. BESTÄM SKENA

3. BESTÄM TRAVARE

5. BESTÄLL SIDOKONSOLLER 
ST22: 442-200-10

ST30: 443-200-10

6. VÄLJ BLOCK
Enkelblock eller enkelblock med hundsvott  
beroende på vilket skotarrangemang man väljer. 

4. BESTÄM DÄCKSBESLAG

För mer information om dimensionering, se sid 103
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SYSTEM 30

30’ 45’

20’

SYSTEM 22

33’

KOMPLETTA 
SKOT- 
SYSTEM

KOMPLETTA STORSKOTSYSTEM

Art. nr. Beskrivning Består av Kombineras med...

400-022-01R Storskotsystem 22, 4:1 442-001-03 
442-149-01 
442-112-02 
442-112-03 
400-500-09

Skena 22, M5, L=1500 mm 
Storskotstravare 22 
Ändkontroll, cam cleat, babord 22 
Ändkontroll, cam cleat, styrbord 22 
Kontrollina, svart Ø7 L=9200 mm

PBB 50. För BBB 60 
och MRB 60 enbart 
enkel-, fiol- och hund-
svottsblock

400-022-02R Storskotsystem 22, 6:1 442-001-03 
442-149-02 
442-112-01 
400-500-12

Skena 22, M5, L=1500 mm 
Storskotstravare, cam cleat 22 
2 x Ändkontroll, 22 
Kontrollina, svart L=12000 mm

400-022-05R Storskotsystem 22, High beam, 6:1 442-011-03 
442-149-02 
442-112-01 
442-135 
400-500-12

Skena 22, High Beam, L=1500 mm 
Storskotstravare, cam cleat 22 
2 x Ändkontroll, 22 
2 x Ändkappa, High beam 22 
Kontrollina, svart L=12000 mm

400-030-01R Storskotsystem 30, 4:1 443-001-03 
443-182-01 
443-112-02 
443-112-03 
400-500-09

Skena 30, M6, L=1500 mm 
Storskotstravare 30 
Ändkontroll, cam cleat, babord 30 
Ändkontroll, cam cleat, styrbord 30 
Kontrollina, svart Ø7 L=9200 mm

PBB 60, PBB 70,  
RBB 60

400-030-02R Storskotsystem 30, 6:1 443-001-03 
443-101-02 
443-112-01 
400-500-15

Skena 30, M6, L=1500 mm 
Storskotstravare, cam cleat 30 
2 x Ändkontroll, 30 
Kontrollina, svart L=15000 mm

400-030-04R Storskotsystem 30 High beam, 4:1 443-011-03 
443-101-01 
443-112-02 
443-112-03 
443-135
400-500-09

Skena 30, High beam L=1500 mm 
Storskotstravare 30 
Ändkontroll, cam cleat, babord 30 
Ändkontroll, cam cleat, styrbord 30 
2 x Ändkappa, High beam 30 
Kontrollina, svart Ø7 L=9200 mm

400-030-05R Storskotsystem 30 High beam, 6:1 443-011-03 
443-101-02 
443-112-01 
443-135 
400-500-15

Skena 30, High beam, L=1500 mm 
Storskotstravare, cam cleat 30 
2 x Ändkontroll, 30 
2 x Ändkappa, High beam 30 
Kontrollina, svart L=15000 mm

442-150-13R Focktravaresystem 22 442-004-03
442-150-01
442-105

Skena 22, Pinstop, L=500mm
Focktravare 22
Ändstopp
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TALJOR

Art. nr. Beskrivning Block Lina

400-004-01R Talja 4:1 BBB40, Kick/
akter

404-101-03 
 
404-101-12 
404-101-01

Enkelblock, svirvlande/fixerad 
med hundsvott 
Fiolblock svirvlande/fixerad 
Enkelblock, svirvlande/fixerad

400-503-12 Lina, grå 
Ø7 L=12000 mm

400-005-01R Talja 4:1 PBB50, Kick/
akter

405-001-02 
405-001-11 
405-001-01

Enkelblock med hundsvott 
Fiolblock 
Enkelblock

612-043-110 
 

Lina, grå 
Ø8 L=10000 mm

400-006-01R Talja 4:1 PBB60, Kick/
akter

405-001-02 
406-001-11 
405-001-01

Enkelblock med hundsvott 
Fiolblock 
Enkelblock

612-053-112 Lina, grå 
Ø10 L=12000 mm

400-006-11R Talja 4:1 BBB60, Kick/
akter

406-601-02 
406-601-10 
406-601-01

Enkelblock med hundsvott 
Fiolblock 
Enkelblock

612-043-110 Lina, grå 
Ø8 L=10000 mm

Art. nr. Beskrivning Block Lina

400-004-04R Talja 6:1 BBB40, Cam 404-101-08 
404-101-11

Trippelblock, svirvlande 
Trippelblock svirvlande med 
hundsvott och cam cleat

400-503-18 Lina, grå 
Ø7 L=18000 mm

400-005-04R Talja 6:1 PBB50, Cam 405-001-07 
405-001-10

Trippelblock 
Trippelblock med hundsvott 
och cam cleat

612-053-130 Lina, grå 
Ø10 L=30000 mm

400-006-04R Talja 6:1 PBB60, Cam 406-001-07 
406-001-10

Trippelblock 
Trippelblock med hundsvott 
och cam cleat

612-053-130 Lina, grå 
Ø10 L=30000 mm

400-006-14R Talja 6:1 BBB60, Cam 406-601-06 
406-601-09

Trippelblock 
Trippelblock med hundsvott 
och cam cleat

612-053-130 Lina, grå 
Ø10 L=30000 mm

Art. nr. Beskrivning Block Lina

400-004-02R Talja 4:1 BBB40, Cam 404-101-12 
404-101-15

Fiolblock svirvlande/fixerad 
Fiolblock svirvlande/fixerad 
med hundsvott och cam cleat

400-503-12 Lina, grå 
Ø7 L=12000 mm

400-004-03R Talja 4:1 BBB40, Cam 404-101-12 
404-101-15

Fiolblock svirvlande/fixerad 
Fiolblock svirvlande/fixerad 
med hundsvott och cam cleat

400-503-18 Lina, grå 
Ø7 L=18000 mm

400-005-02R Talja 4:1 PBB50, Cam 405-001-14 

405-001-11 

Fiolblock med hundsvott och 
cam cleat 
Fiolblock

612-043-110 Lina, grå 
Ø8 L=10000 mm

400-005-03R Talja 4:1 PBB50, Cam 405-001-11 
405-001-14

Fiolblock 
Fiolblock med hundsvott och 
cam cleat

612-053-120 Lina, grå 
Ø10 L=20000 mm

400-006-02R Talja 4:1 PBB60, Cam 406-001-14 

406-001-11

Fiolblock med hundsvott och 
cam cleat 
Fiolblock

612-053-112 Lina, grå 
Ø10 L=12000 mm

400-006-03R Talja 4:1 PBB60, Cam 406-001-14 

406-001-11

Fiolblock med hundsvott och 
cam cleat 
Fiolblock

612-053-120 Lina, grå 
Ø10 L=20000 mm

400-006-13R Talja 4:1 BBB60, Cam 406-601-13 

406-601-10

Fiolblock med hundsvott och 
cam cleat 
Fiolblock

612-053-120 Lina, grå 
Ø10 L=20000 mm

TALJOR 4:1 Hantering från sittbrunnen

TALJOR 6:1 Med skotlås. Kan användas som kicktalja, storskot, akterstagtalja mm. 

TALJOR 4:1 Med skotlås. Kan användas som kicktalja, storskot, akterstagtalja mm. 

Att komplettera sin båt med färdiga taljor för 
olika funktioner ombord är ett enkelt sätt att 
förhöja både funktion och utseende. Linan 
som ingår är en grå 24-flätad Polyesterlina 
som är sydd till blocket. 

Exempel på storskotstaljor med fintrim.
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SELDÉN
CAM CLEAT 
&
SVIRVLAR

Valley cleats, 
sid 88-89

Cam cleats,
sid 86-87

Svirvlar,
sid 90-91
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CAM CLEAT

Seldén erbjuder "Cam Cleats", även kallade Skotlås eller  
Linlås i två olika storlekar med alla de tillbehör som behövs  
för en effektiv linhantering. Därutöver ett brett sortiment av 
Valley cleats för en mängd olika funktioner.

SVIRVLAR

Svirvelprogrammet omfattar Däcksvirvel, Mastsvirvel och 
Ögonsvirvel. Ögonsvirveln har en unik kombination av  
kullager och glidlager, för att öka stabiliteten med minsta 
möjliga friktion.

Tio-stegs justeringen av Däcksvirveln är också unik, precis 
som den horisontella vinkeljusteringen och friktionsjusteringen.

Rostfria kullager

Stoppskruvar

Cam cleat i komposit

Rostfri ögla

Arm i komposit

Skotlås med fairlead Ögonsvirvel
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SKOTLÅS

Seldén cam cleats är tillverkade av kol-
fiberförstärkt polyetherimid. Detta material 
är utvalt för sin speciellt höga motstånds-
kraft mot friktionsvärme. En aluminium-
version av cam cleat 38 finns också i 
sortimentet. Seldén skotlås har en kom-
pakt form i syfte att spara utrymme.

CAM 
CLEATS
27/38

Riser 27/38

Cam Cleat 27/38 Komposit
Cam Cleat 38 Aluminium

Top Guide 27/38

Fairlead 27/38
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CAM CLEAT 27
Lintjocklek 3-7 mm. Hålavstånd c-c 27 mm.

Art. nr. Vikt
(g)

Max 
arbetslast 

(kg)

433-101-01R 15 90

433-108-01R 3 –

433-110-01R 14 –

433-115R 9 –

433-116-01R 5 –

433-118R 3 –

433-119-01R 6 –

433-113-01R 4 –

319-844 1 –

Wedge Kit 27/38 Bull’s Eye 27/38Nut Recess 27/38

Line Guide 27/38 Välvd Bricka 27/38

CAM CLEAT 38
Lintjocklek 4-12 mm. Hålavstånd c-c 38 mm.

Art. nr. Vikt
(g)

Max 
arbetslast 

(kg)

433-201-01R 32 120

433-301-01R 57 180

433-208-01R 9 –

433-210-01R 37 –

433-215R 21 –

433-216-01R 15 –

433-414R 5 –

433-219-01R 16 –

433-213-01R 11 –

319-823 3 –

508-019 14 –

Skotlås med top guide Skotlås med ledbygel

Tvåpunktsbygel
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VALLEY CLEATS

Denna typ av skotlås finns i flera utföranden 
för olika applikationer. Monteras med 
försänkta skruv av rekommenderad storlek. 
Skotlås i polyamid (PA) fungerar bra för låga 
laster och aluminium (AL) versionerna är 
avsedda för högre laster då de förhindrar 
friktionsvärme.  

Seldén valley cleats är utvecklade och  
tillverkade av Clamcleat Ltd, UK. 

VALLEY 
CLEATS

Standard (201) PA

Bygel som håller  
tampen (211 Mk2) AL

Linan appliceras från 
babord (218 Mk1) AL

Trissa för lina som  
kommer nerifrån (230) 
AL

Standard (222) AL

Linans ände kan fästas 
under cleaten (270) AL

Linan appliceras från 
babord (218 Mk2) AL

För snabb låsning/
utlösning av trapets 
eller kicktalja (253) AL

Bygel som håller  
tampen (211 Mk1) AL

Linan appliceras från  
styrbord (217 Mk1) AL

Trissa för lina som  
kommer uppifrån (236) 
AL

För snörplina i segel,  
styrbord (258) AL
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VALLEY CLEAT

Vinklad kloss för  
432-014, 432-025 (823) 
PA

Vinklad kloss för  
432-011(802) PA

Standard (254) AL

Vinklad kloss för  
432-013, 432-024,  
432-017 (819) PA

Bygel som håller  
tampen (211 Mk2S2) AL

För snörplina i segel,  
babord (259) AL

Vinklad kloss för  
432-023 (803) PA

Vinklad kloss för  
432-012, 432-015,  
432-016, 432-018,  
432-026 (818) PA

För snörplina, styrbord
(CL241) AL

För snörplina, babord
(CL273) AL

Bygel som håller  
tampen (268) AL

Tampens ände kan  
fästas under cleaten 
(704) AL

Art. Nr. Vikt
(g)

Lin-
tjocklek 

(mm)
Bult

Hål- 
avstånd 
c-c, (mm)

432-010R 43 6-12 M6 72

432-011R 16 1-6 M4 36

432-012R 35 1-6 M5 66

432-013R 23 1-6 M4 27

432-014R 13 1-6 M3 24

432-015R 30 1-6 M5 66

432-016R 30 1-6 M5 66

432-017R 24 1-6 M4 27

432-018R 40 1-6 M5 66

432-019R 35 1-6 M5 66

432-020R 46 4-8 70

432-021R 19 3-6 M4 49

432-022R 19 3-6 M4 49

432-023R 38 4-8 M5 55

432-024R 21 1-6 M4 27

432-025R 11 1-6 M3 24

432-026R 34 1-6 M5 66

432-027R 4 - M3 -

432-028R 4 - M4 -

432-029R 8 - M4 -

432-030R 8 - M5 -

432-031R 14 - M5 -

432-033R 16 3-6 M4 49

432-034R 16 3-6 M4 49
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E Ögonsvirvel 38

ÖGONSVIRVEL
Ögonsvirveln är designad för trimlinor nära däck. Jollefockskot  
är ett av de vanligaste användningsområdena. Svirveln kan 
också användas på större båtar om taljans utväxling är tillräck-
lig. En ögonsvirvel på var sida av rufftaket är en perfekt lösning 
för kicken. Besättningen på relingen kan enkelt nå kicken för att 
förhindra att båten broachar. Rörelsevinkeln justeras enkelt med 
två skruvar. Svirveln rör sig på rostfria kullager för att stå emot 
salt, sand och allmän tuff hantering. Ögonsvirveln är tillverkad i 
komposit med en elektropolerad linledare i rostfritt stål.

SVIRVLAR

Seldén tillhandahåller tre typer av svirvlar  
– Däcksvirvel, Mastsvirvel och Ögonsvirvel.

DÄCKSVIRVEL 
38
ÖGONSVIRVEL 
27/38 
MASTSVIRVEL 
27/38 Däcksvirvel 38
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Mastsvirvel 38Mastsvirvel 27 MASTSVIRVEL 
Mastsvirveln leder linan med full rörlighet mot trimmaren. Svirveln är till- 
verkad i glasfiberförstärkt polyamid komposit. Mastsvirveln används oftast  
till Cunningham, spinnakerupphal, Gnav m.m. Trissorna har två positioner, 
antingen för linor som kommer uppifrån eller för linor som kommer under
ifrån. Mastsvirveln kan monteras upp och ned beroende på hur man vill ha 
cam cleaten placerad. Trissan är kullagrad.

SVIRVLAR

Art. nr. Vikt
(g)

Max  
arbetslast 

(kg)

Max  
lintjocklek 

(mm)

433-401-01R 362 120 12

433-611-01R 113 90 7

433-611-02R 166 120 12

433-501-01R 104 90 7

433-501-02R 126 120 8

Horisontell rörlighet. Den horisontella vinkelrörligheten justeras enkelt 
utan att man behöver ta isär svirveln. Två stopp kan fixeras i 5 olika

positioner, från fixerad arm till 300° 
rörlighet.  

Horisontell friktion. Friktionen för den 
horisontella rörligheten justeras med ett
kontrollvred. Vredet sitter infällt, allt för att 
justeringen inte ska rubbas av misstag. 
Vredet manövreras enkelt med en skruv
mejsel eller liknande.

Vertikal rörlighet. Justeras enkelt från 
plant läge till en brant 45° vinkel.

DÄCKSVIRVEL 
Däcksvirveln riktar linan mot segeltrimmaren. Används ofta på kölbåtar 
men kan även användas på större båtar om taljans utväxling är tillräcklig. 
Tillverkad i komposit och rostfritt stål. Rekommenderade block är MRB 
60, PBB 50 och PBB 60. Blocket, utan schackel, ska monteras direkt på 
den rostfria axeln.
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BRYTBLOCK 

Seldéns brytblock håller ordning på linor som 
leds över däck och vinklas akterut mot sitt- 
brunnen. Beslagens acetaltrissor är kullagrade 
för att ta upp den sidobelastning som uppstår 
då en lina kommer in lite snett på trissan.  
Friktionen är därigenom låg och sättning och 
trimning av segel blir både enklare och  
snabbare. 
Montering kan utföras även på en lätt välvd yta 
och två brytblock kan staplas ovanpå varandra. 
Brytblocken tillverkas i kompositmaterial. 

SELDÉN
BRYT-
BLOCK
40/50

BRYTBLOCK 

med 2 trissor

BRYTBLOCK 

med 3 trissor

BRYTBLOCK 

med 4 trissor

BRYTBLOCK 

med 5 trissor

BRYTBLOCK 

med 6 trissor
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BRYTBLOCK Ø 40 MM
Hålavstånd c-c 47 mm  

BRYTBLOCK Ø 50 MM
Hålavstånd c-c 58 mm  
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Max arbetslast är angett för 90º vinkel.
* Max arbetslast och brottlast halveras för ett brytblock som monteras ovanpå ett annat. 

* Max arbetslast och brottlast halveras för ett brytblock som monteras ovanpå ett annat. Kullagrade trissor tar upp eventuell sidobelastning. 

Två brytblock kan staplas ovanpå varandra. 
Max arbetslast är angett för 90º vinkel. Max arbetslast och brottlast  
halveras för ett brytblock som monteras ovanpå ett annat. 

Montera alltid brytblocket så att det linjerar med den resulterande 
lastriktningen. För mer information se sid 100.

För hålbilder, se sid 109. 

Art. nr. Beskrivning Vikt
(g)

Max 
arbets-
last* (kg)

Brott- 
last*
(kg)

Max lin-
tjocklek 

(mm)
Bult

420-001-02R 2 trissor 100 700 1400 14 2xM6

420-001-03R 3 trissor 154 700 1400 14 3xM6

420-001-04R 4 trissor 194 700 1400 14 4xM6

420-001-05R 5 trissor 238 700 1400 14 5xM6

420-001-06R 6 trissor 292 700 1400 14 6xM6

Art. nr. Beskrivning Vikt
(g)

Max 
arbets-
last* (kg)

Brott- 
last*
(kg)

Max lin-
tjocklek 

(mm)
Bult

420-101-02R 2 trissor 172 1000 2000 16 2xM8

420-101-03R 3 trissor 258 1000 2000 16 3xM8

420-101-04R 4 trissor 340 1000 2000 16 4xM8

420-101-05R 5 trissor 420 1000 2000 16 5xM8

420-101-06R 6 trissor 510 1000 2000 16 6xM8
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SELDÉN  
ÖVRIGA  
TILLBEHÖR

SKOTLEDBYGEL

Maskinbearbetad och svartanodiserad 
ledbygel som används för styrning av 
linor över däck eller för att justera vink-
eln mot en vinsch. Ytan är slät för att 
minimera friktionen och i vissa fall kan 
ledbygeln ersätta ett block. Fungerar 
bra för styrning av lovartsgajen på båtar 
upp till 35’. 

Art. nr. Dimension Vikt
(g)

Max 
arbetslast 

(kg)

Brottlast 
(kg)

Max lin  
tjocklek 

(mm)
Bult

442-136R c-c 35 23 700 1400 10 2xM6

443-136R c-c 40 56 1100 2200 12 2xM8

443-162R c-c 40 103 1100 2200 8/12 2xM8

Art. nr. Dimension Vikt
(g)

Max lin  
tjocklek 

(mm)

c-c
(mm)

508-600R 25x10 1 5 15

508-601R 38x15 5 8 23

508-603R 25x10 4 5 15

508-604R 39x15 12 10 25

508-605R 52x20 30 14 34

508-609R 25x10 1 3 15

508-610R 25x10 3 4 15

508-611R 38x15 8 8 23

LEDBYGEL
Polyamid

SKOTLEDBYGEL
Aluminium  

Art. nr. Dimension Vikt
(g)

Kombineras med...

403-131R 20x16x7 1 BBB 30 Enkelblock/fiolblock

404-131R 26x18x5 1 BBB 40 Enkelblock/fiolblock  
ARB 45 Enkelblock/fiolblock

406-610R 33x19x6 2 BBB 60 Enkelblock/fiolblock  
MRB 60 Enkelblock/fiolblock

406-611R 30x22x10 2 BBB 60 Dubbelblock/trippel-
block, MRB 60 trippelblock

404-006R 23x20, 5x7,3 2 PBB 40

LÅSBUSSNINGLÅSBUSSNING

Bussningen gör att schackeln 
kan fixeras längs- eller tvärs 
blocket. Utan bussning svirvlar 
blocket fritt. 
Finns för BBB 30, BBB 40, BBB 
60, ARB45 och MRB 60. 

MultiledbygelSkotledbygel

Genuaskot

Kontrollina

Storskot (Tysk skotning)
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Art. Nr. Dimension Vikt
(g)

Max 
arbetslast

(kg)

Brottlast
(kg)

Kombineras  
med...

307-004R Ø12x24x41 186 4000 8000 PBB 100

307-026R Ø8x16x35 56 1500 3000 PBB 70 
RBB 60

307-027R Ø10x19x41 126 2000 4000 PBB 80

307-080R Ø4 8 250 500 BBB 30 
BBB 40

307-081R Ø5 16 700 1400 PBB 50, BBB 40*
BBB 60**, MRB 60**

307-085R Ø8/10 76 2000 4000 PBB 80
RBB 80

307-086R Ø6 26 1100 2200 PBB 60
BBB 60**, MRB 60**

307-097R Ø6/8 40 1500 3000 PBB 70
RBB 60

307-098R Ø5x11x26 18 700 1400 PBB 50

307-099R Ø6x12x33 32 1100 2200 PBB 60

Max arbetslast/brottlast gäller när schackeln kombineras med angivet Seldén block.  
* Används enbart på BBB 40 trippel. **Används enbart på BBB 60/MRB 60 dubbel/ 
trippel.

SMIDDA SCHACKLAR
Rostfritt AISI 316, Duplex (307-004R)

BLOCK FÖR UTVÄXLAT FALL

Art. nr. Dim. Vikt
(g)

L1 L2 W D
Max 

arbetslast 
(kg)

Brottlast 
(kg)

Max lin-  
tjocklek 

(mm)

Kom- 
bineras 
med...

403-501-01R 30 100 68 21 13 8 1500 3000 10 CX15

404-501-01R 40 187 85 26 18 10 2500 5000 12 CX25, 
GX25

405-501-01R 50 335 104 31 24 12 4000 8000 16 CX45

Denna typ av block används 
för sättning av storsegel eller 
Code 0 med utväxling 2:1. 
Pinnen är säkrad. Ingen risk 
att tappa den överbord. 
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SNABBSCHACKEL

När man snabbt vill kunna koppla bort ett block, exempelvis 
för barduner eller checkstag, kan blockets standardschackel 
ersättas med en snabbschackel. 

LÅGFRIKTIONSSCHACKEL

Denna snabbschackel har en stor och väl rundad insida som 
gör att en lina kan glida med låg friktion mot bygeln. Den har 
lägre vikt, är mer lätt-hanterlig och billigare än ett kastblock 
och därför idealisk att använda för spinnaker- och fock-suggor. 
Den fungerar dessutom bra för att straffa ner ett Seldén CX 
rullsystem med utväxling 2:1. En bra lösning som ger ett väl 
uppspänt förlik och som gör att fördäcksgasten slipper ta sig 
fram på ett bogspröt. Schackeln är tillverkad i duplex stål med 
”mirror finish”. 

SNABBSCHACKEL

Lågfriktionsschackel för sugga 
med utväxling 2:1.

Art. nr. Dim. Vikt
(g)

Max 
arbetslast

(kg)

Brott-
last
(kg)

Kombineras med...

404-040-01R 40 25 550 1100 BBB 40

405-040-01R 50 60 700 1400 PBB 50, CX10, GX7,5, 
GX10

406-040-01R 60 96 1500 3000 PBB 60, PBB 70, BBB 60 
RBB 60, CX15, GX15

408-040-01R 80 232 2500 5000 PBB 80, RBB 80, 
CX25, GX25

410-040-01R 100 490 4500 9000 PBB 100, CX45

307-435-01R 50 70 900 1800 PBB 50, CX10, GX7,5, 
GX10

307-436-01R 60 118 1500 3000 PBB 60, PBB 70, BBB 60 
RBB 60, CX15, GX15

307-437-01R 80 278 2500 5000 PBB 80, RBB 80,  
CX25, GX25

307-438-01R 100 540 4000 8000 PBB 100, CX45

307-440-01R 60 126 1400 2800 Fallschackel

307-440-10R 60 220 1500 2600
För temporär styrning av
exempelvis ett fockskot i
öppna vindar.

SNABBSCHACKLAR/LÅGFRIKTIONSSCHACKLAR
Rostfritt Duplex 2205

Art. Nr. Beskrivning Brotts
last (kg)

Kombineras med...

614-521R SOFT SHACKLE ø5(rope3) L=85 mm 500 BBB 30 and BBB 40 tie-
on. Furlex 104S

614-520R SOFT SHACKLE ø6(rope4) L=100 mm 1000 BBB 60 tie-on. Furlex 204S 
& 304S

614-523R SOFT SHACKLE ø8(rope5) L=150 mm 1500 Furlex 404S

SOFT SHACKLES
För montering av våra ”Tie-on” block och för halsning av en genua/fock i 4’e generationens
Furlex-system

LÅG FRIKTIONS- 
SCHACKEL

SNABBSCHACKEL
ADAPTER 

FALLSCHACKEL LEDAD DUBBEL
SNABBSCHACKEL
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Art. NR. Beskrivning Används för... Kommentar

307-421 S krok vriden, L=54 mm Cunningham, jib halyard 

307-451 Adapterkrok för block PBB 50

307-452 Krok med High Load 
BBB25 trissa. För utväxlat fockfall

480-573 Platta i rostfritt till kräng-
band. 51x16 mm c-c 28,5 mm

480-029 Kölband, L=130 mm Skyddar båtens för när 
den dras upp på kärra 
eller slip

M4

480-052 Kölband, L=35 mm M4

480-229 Kölband, L=1240 mm
Skyddar båtens för när 
den dras upp på kärra 
eller slip

M4

480-042 Bandhållare/fäste för 
40-50 mm krängband M5

480-363 Bandhållare/fäste för 
20-25 mm krängband M5

480-351 ”Dead end” för linor < 6 
mm

För montering av linans
ände i en hanfot eller 
kaskad

M5

319-792 Angled through deck  
fitting Leder lina genom däck M5

508-381 U-bolt, M6 x 98 mm Vantinfästning M6

174-208-01
Stagjusterare ø5 mm med 
dubbla hålrader. 4 mm
mellan varje position

Vantjustering

174-221-01
Stagjusterare ø5 mm med 
enkla hålrader. 8 mm
mellan varje position.

174-219-01

Stagjusterare ø6 mm med 
enkla hålrader. 12 mm
mellan varje position. För 
katamaraner <18 fot.

480-284 Lucka, ø100 mm

480-285 Lucka, ø125 mm

480-286 Lucka, ø150 mm

480-379

Rorkultsförlängare,  
aluminium. 350 mm
skumhandtag

Generellt för jollar 1100 mm

480-060 900 mm

480-021 700 mm

480-075 Optimist 650 mm

JOLLEUTRUSTNING
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STAND-UP FJÄDER
Rostfritt AISI 316

Art. nr. Dimension Vikt
(g)

Kombineras 
med...

308-074R Ø36,5x70 19
PBB 50
BBB 60
MRB 60

308-085R Ø50x85 49
PBB 60
PBB 70 
RBB 60

308-093R Ø60x100 76 PBB 80
RBB 80

308-095R Ø72x145 153 PBB 100

403-123R Ø20/16-25 2 BBB 20
BBB 30

433-411R Ø30/20-40 2 BBB 40

Ett obelastat däcksmonterat 
block är alltid klart att använd-
as när det stabiliseras med en 
fjäder. 

ÖVRIGA  
TILLBEHÖR

Smidd och elektropolerad 
däcksögla för infästning av 
taljor, kaskadsystem, fallblock  
och mängder av andra  
detaljer. 

Dessa fällbara däcksöglor 
används för säkerhetslinor, 
stagsegel, block för nedhal 
och suggor. Bara fantasin  
sätter gränsen för använd-
ningsområdet. Att kunna fälla 
ner öglan när den inte an-
vänds kan rädda många bara 
tår.

FAST DÄCKSÖGLA
Rostfritt AISI 316

Art. nr. Dimension Vikt
(g)

Max 
arbetslast

(kg)*

Brottlast
(kg)

Bult
Kombineras med...

Block Stand-up fjäder

508-815R Ø50 74 1000 2000 2xM6
PBB 50
BBB 60
MRB 60

308-074R

508-816R Ø60 154 2000 4000 4xM6
PBB 60
PBB 70
RBB 60

308-085R

508-817R Ø72 248 3000 6000 4xM8 PBB 80 308-093R

508-818R Ø86 460 4000 8000 4xM10 PBB 100 308-095R

508-347R 40x35 52 700 1400 4xM5 BBB 40 
PBB 50 308-074R

*När beslagets bygel linjerar med lastriktningen.  

FÄLLBAR DÄCKSÖGLA
Rostfritt AISI 316

Art. nr. Dimension Vikt
(g)

Max 
arbets-

last
(kg)

Brottlast
(kg)

Bult

508-750-01R Ø6/42x42 74 1100 2200 3xM6

508-760-01R Ø8/54x54 154 2200 4400 3xM8

Art. nr. Dimension, 
bult

Vikt
(g)

Max 
arbetslast 

(kg)

Brottlast 
(kg)

Kombineras med...

Block Stand-up fjäder

508-348 M8x14 32 500 1000 PBB 40 
PBB 50

508-357-01R M8x67 35 500 1000 BBB 40 
PBB 50 -

508-352-01R M10x112 112 1000 2000 PBB 50 
PBB 60 308-074R

ÖGLEBULT

För hålbilder, se sid 109. 
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LÅGFRIKTIONSRING

DUBBELT LEDBLOCK

Eftersom ett rullsystem för gennaker eller Code 0 
alltid hanteras av en splitsad, ändlös manöverlina 
kan inte vanliga block användas för att leda linan 
akterut. Seldéns “Double Fairlead” består av ett 
kompositbeslag som monteras på en 25 eller 30 
mm mantågsstötta samt en fjäderbelastad rostfri 
bygel som trycks in och vrids för att öppna 
beslaget. Linan är ur vägen, den trasslar inte och 
framför allt reduceras friktionen.  
Art. nr. 480-501-01R.

LÅGFRIKTIONSRING

En lågfriktionsring är ett enklare och lättare  
alternativ till glidlagrade block och tillverkas i 
anodiserad aluminium. Ringen har en stor inre 
radie för att inte slita på linan och ett spår ut- 
vändigt för montering av en lina eller gummicord. 
De används med fördel för akterstagskaskader, 
fock- och spinnakersuggor, kicktaljor och andra 
funktioner med statisk belastning. 

Att ”sugga in” focken innebär att man i lätta vindar 
drar skothornet åt lovart och därigenom ökar trycket 
i fockens akterlik. Genom att fästa linan i en 
däcksögla akter om masten får man en utväxling 2:1 
och om man dessutom leder linan till lovarts sida har 
man en väl fungerande och lättåtkomlig trimfunktion.  
Med en gummicord fästad till ett vant undviker man 
att en obelastad lågfriktionsring skadar ruffsidan. 

Focksugga Spinnakersugga

Art. nr.
Dimensioner

Yttre/Inre,
mm

Vikt
(g)

Max 
arbetslast

(kg)

Brottlast
(kg)

Max lin-
tjocklek 

(mm)

420-500 Ø 12/5 1 150 300 3

420-501 Ø 18/8 2 350 700 5

420-502 Ø 25/11 6 750 1500 7

420-503 Ø 35/16 12 1500 3000 10

420-504 Ø 50/22 47 3000 6000 14

420-505 Ø 70/30 108 6000 12000 20
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400 kg

100 kg

800 kg

100 kg

400 kg

200 kg

600 kg600

600 kg

100 kg

LASTER

Vinkeln som linan bildar mot blocket eller bryt-
blocket skall vara lika stor på båda sidor för att 
garantera max arbetslast. 

6:1 talja med 
trippelblock.

4:1 talja med 
fiolblock.

8:1 talja med kaskad  
av enkelblock.

BROTTLAST OCH MAX ARBETSLAST
Brottlast

Är den kraft som orsakar att någon del av en 
produkt går sönder när den utsätts för ständigt 
ökad belastning under test i laboratorium. 

Max arbetslast

Vi garanterar att produkter som utsätts för 
laster upp till denna gräns fungerar tillfreds-
ställande.

Laster angivna i specifikationstabellen

De värden för brottlast respektive max  
arbetslast som anges i produkttabellerna 
omfattar enbart produkten (inte linan). Den  
last produkten utsätts för beror på linans  
belastning samt den vinkel linan har runt 
trissan.  

Ett mekaniskt system kan 
användas för att öka effekten 
av den mänskliga kraft som 
krävs i en given situation. 
Denna typ av system kan se 
ut på olika sätt. Några 
utvalda typer visas här 
bredvid.

VINKLAR

Att välja rätt produkt för ett specifikt 
använd-ningsområde och en förväntad 
arbetslast är ett villkor för säker segel-
hantering och god funktion. Följ alltid 
Seldéns riktlinjer för dimensionering och 
vid behov – kontakta en Seldén åter-
försäljare. 

BROTTLAST FÖR WIRE, Kg

Dimension, ø mm 1 x 19 wire 7 x 19 wire
Compact wire 

(Dyform)

2 340 210 ---

2,5 540 330 ---

3 800 510 1000

4 1400 910 1800

5 2200 1420 2500

6 3100 2040 3600

7 4300 2780 4900

8 5600 3630 6200

10 8800 5200 9800

12 12600 --- 14400
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a [°] k

0 2,00

10 1,99

20 1,97

30 1,93

40 1,88

50 1,81

60 1,73

70 1,64

80 1,53

90 1,41

100 1,29

110 1,15

120 1,00

130 0,85

140 0,68

150 0,52

160 0,35

170 0,17

180 0 

P

F = 100 kg F = 100 kg

BERÄKNAD BELASTNING AV EN 
GENUATRAVARE
Arbetslasten för Seldéns genuatravare är 
angive vid en skotvinkel på 70°. Detta ger en 
110° brytning i trissan. 

En fock kan ha en skotvinkel på upp till 90° 
vilket gör att linan bryts i 90° vinkel i travarens 
trissa.

Exempel 
Anta att lasten i ett fockskot är 1000 kg och 
att det bryts i 90° vinkel i trissan.

F = 1000 kg 
a = 90º  a#3 Genua = 110º  k = 1.41/1.15 
Pcar = k x F = 1.41/1.15 x 1000  = 1226 kg

Skotlasten på travaren i detta exempel blir 
1226 kg.

FÖLJ LINAN
Den last (P) produkten utsätts för beror på 
linans belastning (F) samt den vinkel (a) linan 
har runt trissan.  

P = k x F 
P = blockets belastning 
k = belastningsfaktor  
F = linans belastning

Detta gäller block, däcksblock och travare. 

ATT VÄLJA RÄTT BLOCK
EXEMPEL:
Anta att lasten i ett fall är 800 kg. 
Även om fallet är belastat lika mycket i hela sin 
längd, varierar belastningen på trissorna 
beroende på linans infallsvinkel.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Block vid mastfoten
F = 800 kg 
ablock = 90º k = 1.41 
Pblock = k x F = 1.41 x 800  = 1128 kg

Brytblock
F = 800 kg 
aorg = 140º k = 0.68 
Porg =  k x F = 0.68 x 800  = 544 kg

Blocket belastas med 1128 kg vilket gör att 
PBB 70 eller RBB 60 är rätt val. Brytblocket 
belastas med 544 kg vilket gör att vi väljer ett 
brytblock med Ø40 mm trissor.

Valet av block i exemplet ovan är endast 
baserat på blockets styrka. Ingen hänsyn är 
tagen till slitage och friktion. Ibland kan därför 
ett större block vara att föredra, se dimension-
erings guide för din applikation.

F

F

POrg

PBlock

Block

Org / 2

Org / 2α

α

α

F
F

70°

α = 110°

Dimension, ø mm 1 x 19 wire 7 x 19 wire
Compact wire 

(Dyform)

2 340 210 ---

2,5 540 330 ---

3 800 510 1000

4 1400 910 1800

5 2200 1420 2500

6 3100 2040 3600

7 4300 2780 4900

8 5600 3630 6200

10 8800 5200 9800

12 12600 --- 14400
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E max

S

DIMENSIONERING
RM 30º

(kNm)

Depl.
(ton)

6 1.2
8 1.6

10 2.0
12 2.4
14 2.8
16 3.2
18 3.6
20 4.0
25 5.0
30 5.7
35 6.3
40 7.0
45 7.7
50 8.2
55 9.0
60 10
70 11
80 12
90 14
100 15
110 16
120 18
130 19
140 20
150 22
160 23

STORSKOTSBLOCK, MITTSKOTAD BOM (S>50% of E)

STORSKOTSBLOCK, NOCKSKOTAD BOM (S>90% of E)

Riktlinjerna i denna dimensioneringsguide är baserade 
på styrka, funktion, slitage och friktion och gäller för 
båtar upp till RM=160kNm (ca 55 fot). För större båtar, 
var vänlig kontakta din Seldén återförsäljare.

För att välja rätt block, travare och skena behöver du 
känna till följande

•	 E-mått = seglets underlikslängd

•	 S-mått = avstånd från akterkant mast till skotfäste. 

•	 Om bommen är nockskotad bom eller mittskotad 
bom, dvs förhållandet mellan E- och S-mått. 

•	 Rätande momentet vid 30º (RM 30º). Om det 
rätande momentet inte är känt kan en uppskatt-
ning göras utifrån deplacement (ton) eller båtlängd 
(fot). 

Båtstorlek

0 20 40 60 80 100 120 140 160

RM 30º (kNm)

RBB 80 42'

RBB 60 35'                                                                                           50'

PBB 100 51'

PBB 80 39'

PBB 70 35'                                                                                           50'

PBB 60 31'                                                       45'

PBB 50 26'                      38'

PBB 40 20’ 29’

BBB 60 20' 29'

BBB 60 HD 23'       33'

BBB 40 18' 26'

MRB 60 18'              32'

Båtstorlek

0 20 40 60 80 100 120 140 160

RM 30º (kNm)

RBB 80 36'                                                                                                               52'

RBB 60 30'                                              43'

PBB 100 43'

PBB 80 34'                                                                             48'

PBB 70 30'                                              43'

PBB 60 27'                        38'

PBB 50 23'     32'

PBB 40 18’ 
25’

BBB 60 18' 
25'

BBB 60 HD 20' 29'

BBB 40 16' 
22'

MRB 60 18'          32'

Båtstorlek
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0 20 40 60 80 100 120 140 160

RM 30º (kNm)

STORSKOTSTRAVARE, NOCKSKOTAD BOM (S>0,9*E)

SYSTEM 42 43'

SYSTEM 30 
Perf. toggel

35'                                                                                           45'

SYSTEM 30
Perf. fast block

30'                                                43'

SYSTEM 30
Standard

35'                                                                                           44'

SYSTEM 22 27'                      33'

0 20 40 60 80 100 120 140 160

RM 30º (kNm)

STORSKOTSTRAVARE, MITTSKOTAD BOM (S>0,50*E)

SYSTEM 42 39'

SYSTEM 30 
Perf. toggel

32'                                                               45'

SYSTEM 30
Perf. fast block

28'                             40'

SYSTEM 30
Standard

32'                                                               44'

SYSTEM 22 24'               33'

0 20 40 60 80 100 120 140 160

RM 30º (kNm)

TRAVARE FÖR SJÄLVSLÅENDE FOCK

SYSTEM 42 
Dubbel

40'

SYSTEM 42 
Enkel

31'                                                     44'

SYSTEM 30 
Dubbel

31'                                                     44'

SYSTEM 30
Enkel

25'               36'

SYSTEM 22 21'  30'

Båtstorlek

Båtstorlek Båtstorlek

GENUATRAVARE

0 20 40 60 80 100 120 140 160

RM 30º (kNm)

SYSTEM 42 40'

SYSTEM 30 
Performance

34'                                                                                    45'

SYSTEM 30 
Kullagrad

32'                                                          45'

SYSTEM 30 
High load

30'                                         42'

SYSTEM 30 26'                      37'

SYSTEM 22 24'          33' 

Båtstorlek
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Fallblock i mastfot/däcksring

BLOCK FÖR SPINNAKERFALL, MASTFOT

BLOCK FÖR GENUAFALL, MASTFOT

BLOCK FÖR STORFALL, MASTFOT
Båtstorlek Båtstorlek

Båtstorlek

RBB 80 37'                                                                                                                           53'

RBB 60 31'                                                     44'  

PBB 100 45'                                                                                           64'

PBB 80 34'                                                                                    49'

PBB 70 31'                                                     44'

PBB 60 28'                               39'

PBB 50 23'          33'

PBB 40 18’ 
26’

BBB 60 18' 
26'

BBB 60 HD 20' 29'

BBB 40 16' 
23'

0 20 40 60 80 100 120 140 160

RM 30º (kNm)

RBB 80 36'                                                                                                            52'

RBB 60 30'                                              43'

PBB 100 43'

PBB 80 33'                                                                             48'

PBB 70 30'                                              43'

PBB 60 27'                        38' 

PBB 50 23'     32'

PBB 40 18’ 
25’

BBB 60 18' 
25'

BBB 60 HD 20' 29'

BBB 40 15' 
22'

0 20 40 60 80 100 120 140 160

RM 30º (kNm)

0 20 40 60 80 100 120 140 160

RM 30º (kNm)

RBB 80 36'                                                                                                     51'

RBB 60 30'                                           42'

PBB 100 43'

PBB 80 33'                                                                      47'

PBB 70 30'                                         42'

PBB 60 26'                      38' 

PBB 50 22'       32' 

PBB 40 18’ 
25’

BBB 60 18' 
25'

BBB 60 HD 20' 28'             

BBB 40 15' 
22'
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Masttopp block

BLOCK FÖR SPINNAKERFALL, MASTTOPP
Båtstorlek

BLOCK FÖR SPINNAKERSKOT OCH GAJ Linan vänds 180º

Båtstorlek

BLOCK FÖR KICKTALJA
Båtstorlek

BLOCK FÖR RODKICKER
Båtstorlek

0 20 40 60 80 100 120 140 160

RM 30º (kNm)
0 20 40 60 80 100 120 140 160

RM 30º (kNm)

RBB 80 38'                                                                                                                             54'

RBB 60 31'                                                     44'

PBB 100 45'

PBB 80 35'                                                                                       49'

PBB 70 31'                                                     44'

PBB 60 28'                             40' 

PBB 50 23'          33'

PBB 40 18’ 
26’

BBB 60 18' 
26'

BBB 60 HD 20' 29'

BBB 40 16' 
23'

0 20 40 60 80 100 120 140 160

RM 30º (kNm)

RBB 80 32'                                                                 46'

RBB 60 27'                           39'

PBB 100 38'                                                                                                                               54'

PBB 80 30'                                              43'

PBB 70 27'                           39'

PBB 60 25'               35'

PBB 50 21'  31'

PBB 40 17’ 
24’

BBB 60 17' 
24'

BBB 60 HD 20' 28'

BBB 40 15' 
22'

MRB 60 15' 
22' 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

RM 30º (kNm)

RBB 80 31'                                                   44'

RBB 60 26'                   36'

PBB 100 37'                                                                                                                 53'

PBB 80 28'                                    41'

PBB 70 26'                   36'

PBB 60 23'     33'

PBB 50 19' 27'

PBB 40 20’ 
28’

BBB 60 20' 
28'

BBB 60 HD 17' 
24'

BBB 40 13' 
19'

0 20 40 60 80 100 120 140 160

RM 30º (kNm)

RBB 80 40'

RBB 60 33'                                                                      47'

PBB 100 48'

PBB 80 37'                                                                                                                53'

PBB 70 33'                                                                      47'

PBB 60 29'                                         42'

PBB 50 25'               36'

PBB 40 20’ 28’

BBB 60 20' 28'

BBB 60 HD 22'       32'

BBB 40 17' 
24'
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FRIBÄRANDE  
SKENOR

MAX FRI LÄNGD, USL

RM 30º  
kNm

HB 22
USL (mm)

HB 30
USL (mm)

HB 42
USL (mm)

S=E S=0.5xE S=E S=0.5xE S=E S=0.5xE

5 866 800 1792 1540

10 800 500 1655 1310

15 727 375 1505 1195

20 613 305 1408 1120

30 462 235 1281 1016

40 378 1197 882

50 323 1137 755

60 284 1089 664

70 255 1051 600

80 232 1019 550

90 991 500 1495 1187

100 929 465 1459 1158

110 869 435 1427 1112

120 818 410 1398 1046

130 773 390 1372 989

140 734 365 1349 939

150 700 350 1327 895

160 1307 855

170 1289 820

180 1272 788

190 1256 758

200 1241 732

210 1227 707

220 1214 684

230 1201 663

240 1189 644

250 1178 626

260 1167 609

270 1157 593

280 1147 578

290 1128 564

300 1102 551

En fribärande s k ”High Beam” skena är konstruerad för 
att klara belastningen från storskotet, förutsatt att den 
dimensionerats korrekt.    

Fri längd, USL

E-mått = seglets underlikslängd. S-mått = avstånd från akterkant mast till skotfäste.

It is critical an unsupported track is mounted and 
secured using a minimum of three fixing bolts on 
either side of the unsupported length.
For further fastening information refer to the table on 
page 55.
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B

A D

C

E

FØG

C
D

A
G

F

ØH

E

B

A

B

C

D

E

F (I)

ØH

ØG

HÅLBILDER
Art, nr, A1) B C D E F ØG Fästelement

402-101-13R 14 35 20 20 5 - 4,2 2xM4

403-101-09R 18 53 30 30 8 - 4,2 2xM4

404-101-17R 22 66 38 40 8 - 5,5 2xM5

406-301-05/-06 26 83 57 60 7,5 18 5,5 3xM5

406-601-15/-65 24 91 57 60 14 18 5,5 3xM5

405-001-15/-16/-17R 25 79 45 50 9 15 5,2 1xM52) 2xM5

406-001-153)/-163)/-173)/-18/-19/-201)/-21/-221)R 30 95 54 60 11 19 6,2 3xM62)

408-001-154)/-18/-19/-201)/-21/-221)R 35 127 72 80 15 25 8,2 3xM82)

410-001-15R 39 148 78 100 20 30 10,5 3xM102)

406-201-07R 24 85 54 60 8 19 6,5 3xM62)

408-201-07R 28 114 72 80 11 25 8,5 3xM82)

KINDBLOCK

1) 406-001-20/-22R A=54, 408-001-20/-22R A=67. 2) Försänkt 
3) 1xM6 försänkt, 2xM6  4) 1xM8 försänkt, 2xM8

Art. nr. A B C D E F ØG ØH I1) Fästelement

402-101-17R 55 18 22 20 7 43,5 4,2 15 17 2xM42)

402-101-18R 75,5 18 51,5 20 7 63,5 4,2 15 36,5 2xM42)

403-101-22R 72 22 44 30 11 58 5,2 18 26 2xM5

403-101-24R 103 22 75 30 11 90 5,2 18 57 2xM5

404-101-22R 95 26 59 40 15 79 5,2 20 39 2xM5

404-101-24R 137 26 100 40 15 121 5,2 20 80 2xM5

GENOMFÖRINGSBLOCK

1) Mått mellan centrum på ØH. 2) Försänkt

Art. nr. A B C D E F G ØH Fästelement

402-101-16R 37,5 15 26 17,5 29 12 6 4,2 2xM4

403-101-23R 47 19,5 37,5 24,5 34 15 5,5 5,2 2xM5

404-101-23R 62 23,5 47 30 45 20 7 5,2 2xM5

ENKELT LEDBLOCK
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D E
Ø F

Ø A B

C

Ø C Ø D

A

B

B
A

C

ØJ

E
F

G

I

H

ØK
D

A

C

B

90º

D

B

E

A

ØD

C

Art. nr. ØA B C D E ØF Fästelement

433-401-01R 68 50 20 17 32 5,2 4xM5

DÄCKSVIRVEL

Art. nr. A B ØC ØD Fästelement

433-611-01/-02R 13 120º 52 5,3 3xM5

ÖGONSVIRVEL

WINCH FEEDER

FLIP FLOP

Art. nr. A B ØC ØD Fästelement

406-201-08 26 20 10,1 60 1xM10

Art. nr. A B C D E F G H I ØJ ØK Fästelement

406-201-09 45 15 13 40 94 45.5 30.5 112 18 6,2 12 4xM6

LEDBYGEL

SKOTLEDBYGEL

Art. nr. A B C ØD E

508-600 25 10 11 3.6 15

508-601 38 15 17 5.1 23

508-603 25 10 14 3.6 15

508-604 40 15 22 5.1 25

508-605 52 20 30 6.5 34

508-609 25 10 8 3.6 15

508-610 25 10 11 3.6 15

508-611 38 15 17 5.1 23

Art. nr. A B C ØD E

442-136 50 15 24 6 35

443-136 60 20 35 8 40
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B

ØD

ØE

A

A

C

ØF

J

B C C

E
F

G
H

I

K

ØD

ØA

A
E

ØD

C
B

A B

C

E

ØD

ØF

G

E

ØD

C

G

BA

ØF

System ØA B C ØD E F G H I J K

40 7 42 47 40 109 156 203 250 297 25 50

50 9 54 58 50 137 195 253 311 369 27 54

BRYTBLOCK

Art. nr. A B C ØD ØE ØF Fästelement2) 

508-347R1) 20x25 25 6 35x40 5,2 13 4xM5

508-815R 30 26 8,5 50 6,5 11 2xM6

508-816R 30 34 11 60 6,5 14 4xM6

508-817R 35 41 13,5 72 9 16,5 4xM8

508-818R 42 52 17,5 86 11 20,5 4xM10

FAST DÄCKSÖGLA

1) Rektangulär botten, se sid 88. 2) Försänkt

Art. nr. A B C ØD ØE Fästelement2) 

508-750-01R 49 43 27,5 7 24 3xM6

508-760-01R 65 56 34 8,7 32 3xM8

FÄLLBAR DÄCKSÖGLA

2) Försänkt

Art. nr. A B C ØD E ØF G

307-435-01 45.6 36.7 8.6 5 12.2 14.5 12.8

307-436-01 53.9 42.8 9.5 6 13.2 17.3 15.2

307-437-01 72 56.7 12.7 10 18.2 23.1 20.2

307-438-01 89 70 9.6 12 22.5 28.6 25

404-040-01 32.5 27 5.8 4 8.2 10 4.6

405-040-01 46.1 38.7 8.5 5 12.2 14 6

406-040-01 54 45.5 9.4 6 13.2 16.5 6.8

408-040-01 71.7 60.7 12.5 10 18.2 22 9.3

410-040-01 88.6 75 15.5 12 22.5 27.2 11.6

SNABBSCHACKLAR/
LÅGFRIKTIONSSCHACKLAR
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ØD

B

E
C

A

ØD

A
E

B

C

ØD

A
E

B

C

ØD

B

A
E

C

F

B

A

C
E

ØD

ØD 
E

B

CA

Art. nr. A B C ØD E Fästelement

442-112-01/-02/-03/-04 87 40 23 5,2 53 1xM5

443-112-01/-02/-03/-04 100 52 24 6,2 74 1xM61)

444-112-01/-02/-03/-04 126 70 31 10,2 81 1xM101)

ÄNDKONTROLL

1) Försänkt 

Art. nr. A B C ØD E Fästelement1)

441-105 27 24 16 5.2 4 1xM5

442-105 36 33 14 5,2 8 1xM5

443-125 41 41 18 6,2 9 1xM6

444-127 44 51 30 10,2 13 1xM10

Art. nr. A B C ØD E Fästelement1)

442-103-01 60 30 4 5,5 53 1xM5

443-124-01 71 45 10 6,2 62 1xM6

ÄNDKAPPA

ÄNDKONTROLL GENUA

1) Försänkt

1) Försänkt

1) Försänkt

Art. nr. A B C ØD E

443-303-01/-02 89 53 34 8,2 63

443-304-02 124 53 69 8,2 98

ÄNDKONTROLL PERFORMANCE

Fästelement inkluderade. M8 skruv gängas i skenan. 

Art. nr. A B C ØD E F Fästelement

442-138-01 51 40 23 5,2 45 18 2xM5

443-142-01 70 52 32 6,2 65 22 2xM61)

443-166-01 77 52 28 8,2 71 22 2xM81)

444-138-01 90 70 43 10,2 57 30 2xM101)

444-143-01 103 70 50 10,2 95 29 2xM101)

ÄNDSTOPP

Art. nr. A B C ØD E

442-135 40 37 30 5,2 20

443-135 36 50 15 7,2 6

444-135 64 70 41 10,2 25

ÄNDKAPPA HIGH BEAM
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SELDÉN och FURLEX är registrerade varumärken tillhörande  
Seldén Mast AB.
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Seldénkoncernen är världens ledande tillverkare av 

master och riggsystem i kolfiber och aluminium för jollar, 

kölbåtar och deplacementbåtar. 

 

Våra välkända varumärken är Seldén och Furlex. Genom 

världssuccén Furlex rullfocksystem har vi byggt upp ett 

nät av fler än 750 auktoriserade återförsäljare som  

täcker alla marina marknader över hela världen. De ger 

dig snabb tillgång till service, reservdelar och kunnande 

varhelst du befinner dig. 

Seldén Mast AB, Sverige 
Tel +46 (0)31 69 69 00 
Fax +46 (0)31 29 71 37  
e-mail info@seldenmast.com 

Seldén Mast Limited, UK 
Tel +44 (0)1329 50 40 00 
Fax +44 (0)1329 50 40 49  
e-mail info@seldenmast.co.uk

Seldén Mast Inc., USA 
Tel +1 843-760-6278  
Fax +1 843-760-1220  
e-mail info@seldenus.com

Seldén Mast A/S, Danmark 
Tel +45 39 18 44 00  
Fax +45 39 27 17 00  
e-mail info@seldenmast.dk 

Seldén Mid Europe B.V., 
Nederländerna
Tel +31 (0)111-698 120 
Fax +31 (0)111-698 130 
e-mail info@seldenmast.nl

Seldén Mast SAS, Frankrike
Tel +33 (0)251 362 110 
Fax +33 (0)251 362 185 
e-mail info@seldenmast.fr

www.seldenmast.com
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