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La gamme des tangons pour dériveur comprend à la fois 
des tangons en alliage d'aluminium rétreints et non rétreints 
ainsi qu'un tangon léger ultra-rigide en fibre de carbone.

Tangon en carbone
Le tangon de spinnaker Seldén en fibre de carbone com-
prend un tube non rétreint Ø 39 mm fabriqué à l'aide de 
notre machine à enroulement filamentaire ultra moderne, 
et un adaptateur spécifique pour la fixation de l'embout de 
tangon standard. Son stratifié léger, spécifiquement conçu 
pour être le plus léger possible, en fait le must de toutes les 
classes de compétition. Tous nos tangons de dériveurs sont 
dotés de notre tout nouvel embout de tangon de spinnaker. 

Tangons de spinnaker

Profil de tangon

Réf. Description Longueur maxi

535-510-01 Tube aluminium non rétreint Ø 25 mm 5 m

535-511-01 Tube aluminium non rétreint Ø 32 mm 5 m

535-512-03 Tube de tangon aluminium rétreint Ø 38 mm 1480 à 1 825 mm

535-513-06 Tube de tangon aluminium rétreint Ø 42 mm 1670 à 2000 mm

535-513-04 Tube de tangon aluminium rétreint Ø 42 mm 1850 à 2 230 mm

535-513-05 Tube de tangon aluminium rétreint Ø 42 mm 2 240 à 2 480 mm

535-547-02 Tube de tangon carbone Ø 33 mm 2 600 mm

535-548-01 Tube de tangon carbone Ø 39 mm 1 730 mm

535-548-02 Tube de tangon carbone Ø 39 mm 2 000 mm

535-548-03 Tube de tangon carbone Ø 39 mm 2 600 mm

535-548-04 Tube de tangon carbone Ø 39 mm (super-rigide) 2 600 mm

Embouts de tangon

Moulé en composite à haut module avec un piston en acier 
inox, c'est incontestablement un des meilleurs embouts de 
tangon du marché.

Tangon rétreint
Les tangons de spinnaker à profil rétreint en aluminium 
sont proposés avec un diamètre central de tube de 38 mm 
et 42 mm, rétreint à 25 mm en extrémité. Ce profil donne 
une rigidité maximale dans la zone de contrainte maxi-
male tout en maintenant le poids du tangon au niveau le 
plus bas possible. Les tangons sont disponibles en diverses 
configurations de rétreint de sorte à réaliser le tangon le 
mieux adapté à votre bateau.

Tangons non rétreints
Les tangons aluminium non rétreints sont disponibles en 25 
et 32 mm de diamètre, avec un adaptateur permettant au tan-
gon Ø 32 mm de recevoir les embouts de tangon standards.

Réf. Description

534-830-01 Embout de tangon de dériveur 
Ø 25 mm avec piston acier inox

534-837 Adaptateur pour tube de tangon 
Ø 32 mm

534-834 Adaptateur pour tube de tangon 
Ø 39 mm

534-525-01 Anneau de balancine acier inox

511-241-01 Rampe de blocage de balancine

511-240 Taquet de tangon central

534-841-01 Bride de balancine avec anneau 
pour tangon Ø 39 mm

534-848-01 Embout de tangon automatique


