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Système Gnav

Plaisancier désireux de disposer d'un peu plus de place pour 
la famille ou régatier acharné après un virement de bord ou 
un empannage rapide, le système Gnav Seldén vous appor-
te la solution idéale.

Les Gnav (ou systèmes de hale-bas de bôme tête en bas, à 
poussée inversée) se répandent de plus en plus sur les 
bateaux de plaisance comme en course en raison du gain 
considérable de place dans le cockpit grâce à la disparition 
du hale-bas traditionnel. Le système Gnav est une exclusi-
vité mondiale Seldén, largement en avance sur son temps. 
Léger, efficace et très robuste, il offre une multitude d'op-
tions pour contrôler la poussée de la bôme et augmenter 
l'espace disponible dans le cockpit.

Réf. Description

528-087 Chape articulée triangulaire pour 
système Gnav

508-426-14 Ferrure latérale pour Gnav avec 
axe à bascule

166-665 Axe à bascule

509-081-09 Nouvel embout de bôme avant 
avec réas intégrés pour bosses de 
Gnav et de prise de ris

319-781-01 Ferrure de Gnav

507-954 Embout de Gnav inox

511-805-01 Chariot de Gnav avec réa et axe 
de chape

509-078-09 Embout de bôme avant Gnav tra-
ditionnel

025-025-10 Jambe de force Gnav sans chariot


