J Samma profildimension

Rullfocksystem for batar 18-26 fot

ett effektivt revat segel

Furlex 50S ar det perfekta valet for seglare som vill Férstagsprofil med
ha ett kompakt rullfocksystem med Iag vikt. ' firénna fOr & mm forfik

Systemet har mycket gemensamt med de stérre

medlemmarna av den varldsberomda Furlexfamiljen.

. " . . Stabil infastning
Den patenterade belastningsférdelaren i fallsvirvelns

kullagerkonstruktion och distansrdr for jamn och lattare
rullning &r samma som pa 6vriga Furlexmodeller.

Furlex 50S levereras som ett komplett paket med férstags-
wire, fallbygel, ledblock, hjalpmatare och manéverlina.

Enkelt att bestalla. Enkelt att montera.

Ingjuten rostfri
férstarkning

Hoégkvalitetskomposit,
glasfiber/polyamid

Inlagg i rostfritt stal
for linledning med
1ag friktion

Sta-lok® wireterminal
for enkel installation

Ingjuten rostfri
forstéarkning
Kullager och lagerbanor

Gaffel/gaffeltoggel for
i syrafast rostfritt stal

korrekt rérlighet

Dyneema®

Patenterad belastnings-
stropp

férdelare for lattare rull-
ning och langre livslangd

Segelintag i syrafast rostfritt
stal for smidig segelsattning

Lasning av segel-
intag i komposit

™ i .
Fallsvirvel i komposit, forstéarkt S E L D E N

med rostfritt stél. Lag vikt (230 g). .
L&g friktion tack vare belastnings- for saili ng

férdelaren.



CB = "cutback"

Furlex standardtoggel.
Furlex 508 i detalj
Forstag Max réatande moment Ungefarligt DH DW DD CB E F ID w2 D2
dia. vid 30° kréngning (kNm) deplacement, ton mm mm mm mm mm mm mm mm Riggbult Fallbox
mm Mastheadrigg Partialrigg  Mastheadrigg Partialrigg mm @ Art.nr.
4 6,5 8 1,4 1,7 100 60 120 25 215 360 17 8.5 8 505-004-10
5 8,5 11 1,8 2,5 100 60 120 25 215 360 19 11 10 505-004-10

Forstag Max. Vikt Furlex-
dia. forstags- kg system
mm langd, m Art.nr.

4 7,7 7,4 022-015-51
4 10,1 8,1 022-015-52
5 7,7 7.9 022-015-53
5 10,1 8,6 022-015-54
5 12,5 9,7 022-015-55
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