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Instruktion för isolering av beslag på målade master. 
 
Allmänt: 
• Principen är att isoleringen mellan beslag och mastväggen skall göras så tät som möjligt för att minimera 

möjligheten för fukt att tränga in och ligga kvar. Fukten initierar och underhåller två olika typer av korrosion. 
Dels spaltkorrosion som uppstår då fukt tränger in mellan färgen och mastväggen och dels galvanisk korrosion 
som uppstår då två olika metaller (t.ex. aluminium och rostfritt) reagerar med varandra med fukt som 
accelerator. Båda dessa typer av  korrosion gör att färgen släpper. Färg som släpper skapar nya fuktfickor och 
ökar därmed takten på färgsläppet genom spaltkorrosion. 
 

• Som tätningsmassa änvänds TREMCO Lim & Byggfog art nr: 700 350 vit eller Evomastic. PN = 312-318. 
 
• Undvik att med tätningsmassan skapa fukt-/vattenfickor (t.ex. under winchplattor.). 
 
• Inne i segelutrummet på rullmaster skall Evomastic inte användas för att eliminera risken att seglet blir 

missfärgat av tätningsmassan. 
 
• Undvik överflödig tätmassa invändigt i fallutrymme, då detta kan kleta ner fallen. Massan torkar långsamt. 
 
• Viktigt att bättra alla färgskador för att undvika spaltkorrosion. 
 
Instruktion för master: 
 
 Beslag Typ av isolering 
1.  Mastskarv • Isolering av skarvstycket görs med ett tunt skikt av tätningsmassa.  

• Täta övre ändan av skarvstycket mot masten när det är på plats.  
• Täta mellan mastprofilerna då dessa skjutes ihop. 
• Locktite också under skruvskallarna.  
• Tätningsmassa runt popnit. 
 

2.  Toppbeslag (Målade) • Isolera runt fästelement och mellan ytor som kan skapa fuktfickor. 
• Montera en rf-bricka under muttern till hakbultarna för att motverka 

spänningar i färgen då muttern dras åt. Tätningsmassa under brickan.  
 

3.   Förstagsboxar • Tätningsmassa runt popnit/skruv inv. 
• + Runt beslagets anliggningsytan mot masten.  
• + Runt popnit/skruv. 
 

4.  Förstagsfäste 
Inre förstagsfäste 

• Tätningsmassa runt hela anliggningsytan inv. i mastprofilen samt där 
beslaget sticker ut genom mastväggen. 

• + Runt popnit/skruv 
 

5.  Skivboxar-AL • Tätningsmassa runt hela anliggningsytan mot masten. 
• + Mellan axel och mastvägg 
• + Runt Popnit/Skruv 

 
6.  Skivboxar-Rf • Tätningsmassa runt hela anliggningsytan mot masten. 

• + Runt Popnit/Skruv 
 

7.  Spridarfäste-P • Tätningsmassa runt hela anliggningsytan mot masten. 
• + Runt Popnit/Skruv 

 
8.  Spridarfäste-V • Tätningsmassa runt hela anliggningsytan mot masten, mellan 
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isoleringsbricka och mastvägg. 
• + Mellan bult och hål i mastvägg. 
• V-45: Mellan ”Backing plate” och mastvägg.  
 

9.  Vantfäste-Hakplåt • Tätningsmassa runt hela anliggningsytan invändigt i masten samt runt 
stora hålet.. 

• + Runt Popnit 
 

10.  Vantfäste-Seltang • Tätningsmassa runt hela anliggningsytan mot masten 
 

11.  Vantfäste-Band • Tätningsmassa runt hela anliggningsytan mot masten, mellan ev. 
isoleringsbricka och mastvägg. 

• + Runt Popnit 
• + Mellan bult/bussningar och hål i mastvägg. 
 

12.  Lanternor,Skyddsbyglar • Tätningsmassa under hela beslagets anliggningsyta mot masten. 
• + Runt Popnit 
 

13.  Spinnakerskena • Tätningsmassa under hela beslagets anliggningsyta mot masten. 
• + Runt Popnit 
 

14.  Ändstopp-Övre • Tätningsmassa under hela beslagets anliggningsyta mot masten. 
• + Runt Popnit 
 

15.  Ändtopp-Nedre • Ett lager bredd Tesa-tejp under ändstoppet för att minska risken att 
beslagets skarpa kanter  skadar färgen. 

• Tectyl eller Sniedmittel på skruvarna. 
 

16.  Spinn.bomsfäste 
Jocky pole fäste 

• Tätningsmassa runt hela anliggningsytan mot masten, mellan 
isoleringsbricka och mastvägg. 

• + Runt Popnit 
 

17.  Checkblock-Rutgerson • Ett lager bredd Tesa-tejp under anläggningsytan för att minska risken att 
plattans skarpa kanter  skadar färgen, + tätningsmassa mot 
anliggningsytan mot masten. 

• + Runt Popnit 
 

18.  Slitsar • Tätningsmassa under hela beslagets anliggningsyta mot mastern 
• + Runt Popnit. 
 

19.  Avlastare • Tätningsmassa under hela beslagets anliggningsyta mot mastern 
• + Runt Popnit. 
 

20.  Winchplattor • Tätningsmassa under hela beslagets anliggningsyta mot masten. 
• Undvik vattenfickor vid undre kontaktytan. 
• + Runt Popnit 

 
21.  Knapar • Tätningsmassa under hela beslagets anliggningsyta mot masten. 

• + Runt Popnit 
 

22.  Bomfäste • Tätningsmassa under hela beslagets anliggningsyta mot masten. 
• + Popnit/skruv. Under popnits-/skruvhuvud. 
• Rullmaster: Ev. invändiga ”Backing plates” skall isoleras med 

tätningsmassa. 
 

 



   3(5)  
 

595-276-S 
2006-10-02 

23.  Halyard lead beslag 
Lead block 

• Tätningsmassa under hela beslagets anliggningsyta mot masten. 
• + Runt Popnit 
 

24.  FLN’-Bracket • Tätningsmassa lägges i en tunn sträng runt hela beslagets ytterkant 
• + Runt skruv och skruvhuvuden. 
• + Runt popnit för ”Backing plate”. 

 
 
 

Elkontakt Aqua. • Tätningsmassa under hela anliggningsytan mot masten. 
•  + Runt popnit/skruv 
 

25.  Handtagsfickor • Runt popnit/skruv. 
26.  Kickfäste • Tätningsmassa under hela beslagets anliggningsyta mot masten. 

• + Runt popnit/skruv samt under popnits-/ skruvhuvud. 
• Rullmaster: Ev. invändiga ”Backing plates” skall isoleras med 

tätningsmassa.  
 

27.  Mastskoning • Tätningsmassa på flänsarnas anliggningsytan inv. i mastprofilen. 
• Lämna glipor mellan mastskoning och mastprofilen för dränering mellan 

flänsarna. 
• + Runt popnit 

 
28.  Enstaka popnit • Sättes i tätningsmassa. 

 
29.  Enstaka skruv • Sättes i locktite. Även under skallen. 

• Om skruvarna skall kunna lossas, sättes dom i Tectyl eller Sniedmittel. 
• Generellt skall en rf-bricka monteras under skruvskallen för att motverka 

spänningar i färgen då skruven dras åt. Tätningsmassa under brickan. 
(Vid låga laster kan nylonbricka användas)  
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 Bommar:  
1. Bomhals-Al • Tätningsmassa på flänsarnas anliggningsytan inv. i bomprofilen. Ordna 

med dränering i profilen för de beslag som har hel underfläns. Borra Ø 
6,5mm + försänkning före målningen av profilen. 

• Tätningsmassa i skarven mellan bomhals och bomprofilen. 
• Tätningsmassa runt popnit 
• Skruv: Locktite på gänga. Sika under skruvhuvud. 

 
2. Bomhals-Rf • Flänsarna lackas med isolerlack i vanlig ordning. 

• Tätningsmassa på flänsarnas anliggningsytan inv. i bomprofilen.  
• Tätningsmassa i skarven mellan bomhals och bomprofilen. 
• Skruv: Locktite på gänga. Sika under skruvhuvud. 

 
3. Kicktravare • Lackas med isolerlack i vanlig ordning. 

 
4. Skottravare • Lackas med isolerlack i vanlig ordning. 

 
5. RCB-Skena • Tätningsmassa under hela skenans anliggningsyta mot bomprofilen. 

 
6. Ändstopp-Främre • Ett lager bredd Tesa-tejp under ändstoppet för att minska risken att 

beslagets skarpa kanter  skadar färgen. 
• Tectyl eller Sniedmittel på skruvarna. 

 
7. Ändstopp-Aktre • Tätningsmassa under hela beslagets anliggningsyta mot masten. 

 
8. Byglar-RF • Tätningsmassa under hela beslagets anliggningsyta mot masten. 

•  
9. Bomnock-Al • Flänsarna lackas med isolerlack utöver standardlacken. 

• Skruv: Sneidmittel på gänga. Tätningsmassa + tunn vit plastbricka under 
skruvhuvud. 
 

10. Bomnock-Rf • Flänsarna lackas med isolerlack i vanlig ordning. 
• Skruv: Locktite på gänga. Tätningsmassa under skruvhuvud. 
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 Spinnakerbommar:  
1. Ändbeslag • Tätningsmassa på flänsarnas anliggningsytan inv. i profilen samt i 

skarven mellan beslag och profil.. 
• Täta beslag (534-773 / -778): Borra dräneringshål i beslaget. 
• Beslag med adapter: Se nedan. 
 

2. Adaptrar-Composite 
Adaptrar-Al 

• Tätningsmassa på flänsarnas anliggningsytan inv. i profilen samt i 
skarven mellan beslag och profil.. 

• Täta inre ändan av adapter mot profilen när den är på plats. Vatten får ej 
kunna tränga in mellan adapter och profil. Varken utifrån eller innifrån. 
Vid t.ex. VPS. 

 
3. Liftbyglar med platta. • Tätningsmassa runt hela anliggningsytan mot profilen 

• När isoleringsbricka monteras, lägges tätningsmassa på båda sidor. D.v.s. 
både mot profilen och beslaget. 
 

4. Liftbyglar typ U-bygel. • Tunn vit plastbricka mellan bygel och profil. 
• Popnit sättes i tätningsmassa. 

 
5. Skivboxar-AL • Tätningsmassa runt hela anliggningsytan mot profilen. 

• + Mellan axel och profil 
• + Runt Popnit/Skruv 

 
6. Slitlister • Limmas med Sika. D.v.s. deformera ej profilspåret 
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